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HAHN QUALITAT - Leistung, die Vertrauen schafft.
HAHN-Historie

Dieser Leitsatz durchzieht seit Unternehmensgriindung wie ein roter Faden das

gesamte Unternehmenskonzept. Von Anfang an setzte man auf hochste Produktqualitat
und Dienstleistungsbereitschaft im Interesse der Kunden. Die Expansion

verlief dynamisch und solide. Es wurde kontinuierlich in den Ausbau der Fertigung
investiert, um immer héhere Qualitat zu erzielen und den Freiraum flur Neuentwicklungen
zu schaffen. Heute arbeiten zirka 650 Mitarbeiter der HAHN-Gruppe flir eine internationale
Kundschaft aus vielen Branchen. Unser Ziel ist es, auch in Zukunft durch

Qualitat und kundenfreundlichen Service einen Beitrag zum Markterfolg unserer

Kunden zu leisten.

1949 e 21. April Betriebsgrindung - Anmeldung als Ankerwickelei. Reparaturbetrieb
fir Elektromotoren, Generatoren, Elektroinstallation, Vertrieb von Elektrohaushaltsgeraten

1969 e September - Beginn der Kleintransformatorenfertigung
in den renovierten Lagerrdumen der Elektroinstallation

1971 - 1995 * Kontinuierliche Wettbewerbsentwicklung der HAHN-Gruppe

1996 * Erste Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001

1998 ¢ Inbetriebnahme der neuen Produktionsstatte in Gusten

2003 * Approbation/Zulassung eines UL-Isoliersystems Klasse F (HAHN 155-1)
2005 * Entstehung eines weiteren Werks in der Ukraine als 3. Produktionsstatte

* Beginn der Produktion im Werk Ukraine

2011 * Produktionsstart der Zundreihen im Werk Glsten
2012 -2014 ¢ Kontinuierliche Weiterentwicklung der HAHN-Gruppe
2016 e Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015
2017 * Erweiterung / Neubau im Werk Ukraine
2018 * Erweiterung / Neubau im Werk Hungen
www.hahn-trafo.com Seite 7



Seite 8

HAHN Standorte

Die Firmenzentrale und Produktion in Hungen

Eine halbe Autostunde vom Rhein-Main-Flughafen entfernt, werden die Unternehmen-
sentscheidungen fir die gesamte HAHN-Gruppe im Sinne einer qualitats- und kun-
denorientierten Handlungsweise bestimmt. Es entstehen neue, anwenderorientierte
Entwicklungen; hier steht modernste Fertigungstechnik flr hochste Prozessqualitat
und wirtschaftliche Serienfertigung. Vor allem steht die Dienstleistungsbereitschaft
aller Mitarbeiter fur zufriedene Kunden in aller Welt.

Produktionsstatte in Giisten

Durch die steigende Nachfrage nach HAHN-Produkten wurde der Standort in Gusten
im Jahr 1998 gegrundet. Eine Spezialisierung auf ausgewabhlte, duflerst diffizile Pro-
dukte und stark automatisierte Prozesse sind der Erfolgsfaktor dieses Standorts.

Produktionsstatte in Novovolynsk (West Ukraine)

Kundenspezifische und lohnintensive Produkte werden hier produziert, um weiterhin
als einer der fihrenden Hersteller von Wickelgutern auf dem standig wachsenden
Markt weltweit konkurrenzfahig zu bleiben.

Vor allem steht die Dienstleistungsbereitschaft aller Mitarbeiter fur zufriedene Kun-
den in aller Welt!

Gusten/Sachsen-Anhalt

Novovolynsk (Ukraine)

www.hahn-trafo.com



HAHN Qualitat und Umwelt

HAHN-Qualitat bleibt noch lange bestehen, nachdem der Preis langst vergessen ist!

HAHN erfillt die gestiegenen Anforderungen des Weltmarktes und unserer Kunden,
auch in Bezug auf Qualitat, Produkthaftung, Risiko- und Projektmanagement.

Zu Recht gilt der HAHN-Leitsatz: HAHN-Qualitat - Leistung, die Vertrauen schafft!

HAHN hat bereits sehr frih - ganz im Sinne unseres Pionier-Gedankens, im Herbst
2016, die deutlich hoheren Anforderungen der DIN ISO 9001:2015 umgesetzt. Zur
gleichen Zeit wurden die HAHN-Prozesse und das Qualitdtsmanagement auf die weit
héheren Anforderungen auf Basis des Prozessaudits nach VDA-Band 6.3 (Automotive
Standard) optimiert. Die strengen Qualitatsanforderungen beinhalten zudem auch,
dass jedes von HAHN gelieferte Produkt, aus hochwertigen, qualitatsgepruften Roh-
stoffen hergestellt, auf modernsten Produktionsanlagen gefertigt und mehrfach einer
100% Prufung unterzogen wird.

HAHN ist Garant fUr eine konstant hohe Qualitat!

Eine Vielzahl von Seriengréfen halten wir konstant auf Lager. Hierlber kann der Kun-
de bedarfsgerecht und kurzfristig verfliigen. Gleich, welche Grofe bendtigt wird. Ab
0,35 VA Leistung steht das umfangreiche Programm zur Verfigung. Die detaillierte
Ubersicht finden Sie auf den folgenden Seiten im Katalog.

www.hahn-trafo.com
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HAHN Produkte

Drehstromtransformatoren
Drosseln
Einphasentransformatoren
Flachtransformatoren
Induktive Bauelemente
Kleintransformatoren
Leiterplattentransformatoren
Netztransformatoren
Sicherheitstransformatoren

e Spezialtransformatoren

e Spulen, Sonderanfertigungen
e Steuertransformatoren

e Strom- und Spannungswandler
e Trenntransformatoren

e Ubertrager

e Zindubertrager und elektronische Ziindeinrichtungen

Jeder HAHN-Transformator erhalt ein Prifzertifikat, damit unsere Kunden die Garantie
haben fur maximale Sicherheit und Langlebigkeit in ihren Geraten. Rechnen auch Sie
mit den Produkt- und Servicequalitaten von HAHN.

Hochste Qualitat und kundenorientierte
Dienstleistungsbereitschaft in vielen Branchen

Fre £ <Kes [KEDH S cRus
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Okologische Verpackungen

Um den jeweiligen Branchenanforderungen gerecht zu werden, bietet HAHN im

Bereich der Verpackung und der Distribution nahezu jede gewlinschte Alternative.

Ob der Kunde fir seinen Bedarf eine Kassetten-, Karton-, Styropor- oder Kunst-
stoffverpackung wiinscht - ob eine Just-in-Time-anlieferung, der Speditionsversand
oder eine Selbstabholung gefordert ist - HAHN bietet seinen Kunden stets die passende
Losung. Die hier gezeigten Beispiele entsprechen dem heutigen Standard,

wobei die neu entwickelte Verpackung im Stangenformat besonders erwahnenswert

ist. Hier kdnnen die Transformatoren aus einem Magazin entnommen werden und

direkt in die Produktion einflieBen. Natlrlich nehmen wir gelieferte, einwandfreie
Mehrwegverpackungen zurlck, reinigen sie und beliefern Sie gerne wieder damit.

www.hahn-trafo.com
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Common Mode Choke Serie

Induktivitat: 1.0 - 82.0 mH
Nennstrom: max. 3.6 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Glihdrahtpriifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2

Y UL 1446 E237745

102961/84814

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemaf3 RoHS-Richtlinie

weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

¢ Spannungsfestigkeit W1/W2 2.500 V

e optimierter Impedanzverlauf

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hochste Sicherheit und Langlebigkeit

* 100 % Stuckprufung

Anschluss-Stifte Typ BVCM EF 161

3.81
|| | |
12 3 S
° o o
o
(=}
- L
. 1 1 o~
S o
I
o o o L
6 5 4 ‘
max. 17 max. 12.4
. Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Rundstift @ 0,6 &

Ausflihrungsanderungen vorbehalten

)

n

1 2 3
d [J [J [o ¢
2
EECHENE
8 7 6 5
max. 21.5 max. 17
MafRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Rundstift @ 0,6 Ausflihrungsanderungen vorbehalten
Anschluss-Schema
Nr. 1 - BVCM EF 161 Nr. 2 - BVCM EF 201
3 4 4 5
1 9 Q 6 1 g = 8
Baugrofde Nennstrom Induktivitat Bauhohe (h) Anschluss-
ta 70°C/B Schema
BVCM EF 161 .... 0,33A-2,55A 1-82.0 mH max. 12,4 mm 1
BVCM EF 201 .... 0,50A-3,60A 1-82.0 mH max. 17,0 mm 2

Seite 14 www.hahn-trafo.com



- Common Mode Choke Serie E F
J Induktivitat: 1.0 - 82.0 mH
HAHN Nennstrom: max. 3.6 A
Typ BVCM EF 161
ta 70 °C /B Baugrofie Nennstrom |nd:§:i?/;t5t Widerstand An;ct:it;lt:ss- A;zzl;l;zs-
BVCM EF 161 0010 2,55 A 1,0 mH 0,057 Q 1-3/6-4 1
Baugrofe BVCM EF 161 0012 2,39 A 1,2 mH 0,065 Q 13/6-4 1
BVCM EF 161 .... BVCM EF 161 0015 2,22 A 1,5 mH 0,075 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0018 2,12 A 1,8 mH 0,082 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0022 2,01 A 2,2 mH 0,092 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0027 1,83 A 2,7 mH 0,110 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0033 1,62 A 3,3 mH 0,141 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0039 1,55 A 3,9 mH 0,154 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0047 1,40 A 4,7 mH 0,189 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0056 1,27 A 5,6 mH 0,230 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0068 1,19 A 6,8 mH 0,261 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0082 1,08 A 8,2 mH 0,317 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0100 0,97 A 10,0 mH 0,393 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0120 0,87 A 12,0 mH 0,484 QO 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0150 0,79A 15,0 mH 0,599 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0180 0,71 A 18,0 mH 0,732 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0220 0,64 A 22,0 mH 0,902 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0270 0,57 A 27,0 mH 1,131 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0330 0,51A 33,0 mH 1,398 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0390 0,46 A 39,0 mH 1,714 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0470 0,42 A 47,0 mH 2,076 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0560 0,40 A 56,0 mH 2,304 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0680 0,36 A 68,0 mH 2,878 Q 1-3/6-4 1
BVCM EF 161 0820 0,33 A 82,0 mH 3,429 Q 1-3/6-4 1

Typ BVCM EF 201

ta 70 °C/B Baugréfie Nennstrom |ndzzrir\;tét Widerstand An;tt:it;ltt;ss- AgizI;l:‘:s-
BVCM EF 201 0010 3,6A 1,0 mH 0,043 Q 1-4/8-5 2

Baugrofle BVCM EF 201 0012 SI6IA 1,2 mH 0,046 O 1-4/85 2

BVCM EF 201 .... BVCM EF 201 0015 3,4A 1,5mH 0,050 0 14/85 2
BVCM EF 201 0018 3,1A 1,8 mH 0,059 O 1-4/85 2
BVCM EF 201 0022 2,7A 2,2mH 0,076 Q 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0027 2,6A 2,7 mH 0,081 0 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0033 25A 3,3mH 0,091 0 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0039 2,1A 3,9 mH 0,123 0 1-4/85 2
BVCM EF 201 0047 19A 4,7 mH 0,158 Q 14/85 2
BVCM EF 201 0056 1,8A 5,6 mH 0,178 Q 1-4/85 2
BVCM EF 201 0068 1,6A 6,8 mH 0,219 Q 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0082 15A 8,2 mH 0,243 Q 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0100 14A 10,0 mH 0,271 0 1-4/ 8-5 2
BVCM EF 201 0120 1,3A 12,0 mH 0,336 O 1-4/85 2
BVCM EF 201 0150 1,2A 15,0 mH 0,376 Q 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0180 1,1A 18,0 mH 0,468 O 1-4/85 2
BVCM EF 201 0220 1,0A 22,0 mH 0,571 Q 14/85 2
BVCM EF 201 0270 0,9A 27,0 mH 0,708 O 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0330 0,8A 33,0 mH 0,886 Q 1-4/85 2
BVCM EF 201 0390 0,7 A 39,0 mH 1,056 Q 1-4/85 2
BVCM EF 201 0470 0,7A 47,0 mH 1,173 Q 1-4/8-5 2
BVCM EF 201 0560 0,6 A 56,0 mH 1,453 0 1-4/85 2
BVCM EF 201 0680 0,6 A 68,0 mH 1,7950Q 1-4/85 2
BVCM EF 201 0820 0,5A 82,0 mH 2,2450Q 1-4/85 2

www.hahn-trafo.com Seite 15



Common Mode Choke Serie

Induktivitat: 1.0 - 82.0 mH
Nennstrom: max. 5.1 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335'1, Abschn.
Slindrahtprifunz 30.2.3.1 und 30.2.3.2

3 UL 1446 E237745

102961/84814

- gemaf REACH-Richtlinie
- gemaf RoHS-Richtlinie

weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

¢ Spannungsfestigkeit W1/W2 2.500 V

e optimierter Impedanzverlauf

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hochste Sicherheit und Langlebigkeit

* 100 % Stickprufung

Anschluss-Stifte Typ BVCM UU 091

max. 17

i ‘ S -

| -
3

4
max. 11.1 max. 16.8

IRundstift @ 0,6 MaRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ausflihrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Stifte Typ BVCM UU 161

max. 22.4

7

max. 19.1 max. 27.5 Rundstift @ 0,6 Maﬁ? ohne TQIeranzangabe +0,3 mm,
Ausfiihrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Schema

Nr. 1 - BVCM UU 091 Nr. 2 - BVCM UU 161
1 . I I ° 4 1 Q I I L 6
Baugrofde Nennstrom Induktivitat Bauhohe (h) Anschluss-
ta 70°C/B Schema
BVCM UU 091 .... 0,28-2,0 A 1-82.0mH max. 16,8 mm 1
BVCM UU 161 .... 0,60-5,1A 1-82.0mH max. 27,5 mm 2
Seite 16
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® Common Mode Choke Serie U U
J Induktivitat: 1.0 - 82.0 mH

HAHN Nennstrom: max. 5.1 A

Typ BVCM UU 091

ta 70 °C /B Baugrofde Nennstrom |nd:§:ir\l[;tﬁt Widerstand An;tt:il;ltzss- A;Z;:'t;l:;s-
BVCM UU 091 0010 2,00 A 1,0 mH 0,084 Q 12/4-3 1

Baugréfe BVCM UU 091 0012 1,90 A 1,2 mH 0,093 Q 12/4-3 1

BVCM UU 091 .... BVCM UU 091 0015 1,80 A 1,5 mH 0,105 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0018 1,70 A 1,8 mH 0,127 Q 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0022 1,60 A 2,2 mH 0,141 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0027 1,50 A 2,7 mH 0,155 Q 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0033 1,40 A 3,3 mH 0,174 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0039 1,30 A 3,9 mH 0,212 Q 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0047 1,10 A 4,7 mH 0,263 0Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0056 1,10 A 5,6 mH 0,287 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0068 1,00 A 6,8 mH 0,349 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0082 0,95 A 8,2 mH 0,382 0 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0100 0,85 A 10,0 mH 0,484 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0120 0,75 A 12,0 mH 0,591 Q 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0150 0,70 A 15,0 mH 0,740 Q 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0180 0,65 A 18,0 mH 0,810 O 12/4-3 1
BVCM UU 091 0220 0,60 A 22,0 mH 1,000 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0270 0,50 A 27,0 mH 1,372 0Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0330 0,47 A 33,0 mH 1,520 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0390 0,40 A 39,0 mH 2,060 Q 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0470 0,36 A 47,0 mH 2,525 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0560 0,34 A 56,0 mH 2,745 Q 12/4-3 1
BVCM UU 091 0680 0,31 A 68,0 mH 3,384 0 12/ 4-3 1
BVCM UU 091 0820 0,28 A 82,0 mH 4,214 Q 12/ 4-3 1

Typ BVCM UU 161

ta 70 °C/B Baugrofie Nennstrom Indﬁ::il;;tét Widerstand An;tt:il;ltt;ss- A;it;‘I;II:ZS-
BVCM UU 161 0010 51A 1,0 mH 0,025 Q 1-3/6-4 2

BaugroRe BVCM UU 161 0012 4,5A 1,2 mH 0,0320 1-3/ 6-4 2

BVCM UU 161 .... BVCM UU 161 0015 4,1A 1,5mH 0,039 Q 13/6-4 2
BVCM UU 161 0018 3,9A 1,8 mH 0,044 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0022 3,5A 2,2 mH 0,053 0 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0027 3,2A 2,7 mH 0,068 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0033 3,0A 3,3 mH 0,075 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0039 2,8A 3,9 mH 0,088 O 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0047 2,4 A 4,7 mH 0,113 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0056 2,2A 5,6 mH 0,136 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0068 2,1A 6,8 mH 0,150 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0082 19A 8,2 mH 0,183 0Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0100 1,7A 10,0 mH 0,224 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0120 1,5A 12,0 mH 0,274 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0150 1,5A 15,0 mH 0,307 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0180 1,3A 18,0 mH 0,375 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0220 1,2A 22,0 mH 0,472 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0270 1,0A 27,0 mH 0,591 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0330 0,9A 33,0 mH 0,727 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0390 0,8A 39,0 mH 0,895 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0470 0,8A 47,0 mH 0,980 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0560 0,7A 56,0 mH 1,203 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0680 0,6 A 68,0 mH 1,470 Q 1-3/6-4 2
BVCM UU 161 0820 0,6 A 82,0 mH 1,840 Q 1-3/6-4 2
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@ Common Mode Choke Serie R K
Induktivitat: 1.0 - 82.0 mH

HAHN Nennstrom: max. 13.5 A
Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.

Glahdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2 gt

L\ UL 1446 E237745

- gemaf REACH-Richtlinie
- gemaf RoHS-Richtlinie

weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

¢ Spannungsfestigkeit W1/W2 2.500 V

¢ optimierter Impedanzverlauf

¢ ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hdchste Sicherheit und Langlebigkeit

e 100 % Stuckprifung

Anschluss-Stifte Typ BVCM RK 221

2.5

max. 29.5

LI TIITT11] T 1
[N} [N} oo
078 75 10.8
max. 25.5 max. 13.6
Anschluss-Stifte Typ BVCM RK 251
Max. 197 5
g
oo
Vosl=10 12
max. 31
Anschluss-Schema
Nr. 1 - BVCM RK 221 Nr. 2 - BVCM RK 251
Wi I Wl Wi I I Wil
Baugrofie Nennstrom Induktivitat Bauhohe (h) Anschluss-
ta 70°C/B Schema
BVCM RK 221 .... 1,00-6,50 A 1-82.0 mH max. 29,5 mm 1
BVCM RK 251 .... 1,70-13,50 A 1-82.0 mH max. 33,0 mm 2

Seite 18 www.hahn-trafo.com



- J Common Mode Choke Serie R K
Induktivitat: 1.0 - 82.0 mH

HAHN Nennstrom: max. 13.5 A

Typ BVCM RK 221

ta 70 °C /B Baugrofde Nennstrom |nd2;:ir\;tét Widerstand An;ct:il;ltt;ss- A;iﬂ;l;zs-
BVCM RK 221 0010 6,50 A 1,0 mH 0,015 Q 2-11/5-8 1

Baugroe BVCM RK 221 0012 6,30 A 1,2 mH 0,016 Q 2-11/5-8 1

BVCM RK 221 ... BVCM RK 221 0015 5,80 A 1,5 mH 0,019 Q 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0018 5,60 A 1,8 mH 0,020 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0022 4,80 A 2,2 mH 0,028 Q 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0027 4,60 A 2,7 mH 0,029 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0033 3,80A 3,3 mH 0,044 Q 211/ 5-8 1
BVCM RK 221 0039 3,60 A 3,9 mH 0,048 O 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0047 3,10A 4,7 mH 0,066 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0056 290A 5,6 mH 0,071 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0068 2,50A 6,8 mH 0,098 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0082 2,40 A 8,2 mH 0,108 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0100 2,30 A 10,0 mH 0,117 Q 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0120 2,20 A 12,0 mH 0,130 0 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0150 2,10 A 15,0 mH 0,145 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0180 2,00 A 18,0 mH 0,159 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0220 1,70 A 22,0 mH 0,215 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0270 1,60 A 27,0 mH 0,240 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0330 1,35 A 33,0 mH 0,336 0Q 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0390 1,46 A 39,0 mH 0,364 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0470 1,25 A 47,0 mH 0,390 O 2-11/5-8 1
BVCM RK 221 0560 1,10 A 56,0 mH 0,510 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0680 1,00 A 68,0 mH 0,609 Q 2-11/ 5-8 1
BVCM RK 221 0820 1,00 A 82,0 mH 0,665 Q 2-11/ 5-8 1

Typ BVCM RK 251

ta 70 °C/B Baugréfie Nennstrom |ndz;:il\‘/;tét Widerstand An;ct:it;ltzss- A;ZT‘I;I;ZS-
BVCM RK 251 0010 13,5A 1,0 mH 0,005 Q 29/ 4-7 2

Baugrofe BVCM RK 251 0012 13,0A 1,2 mH 0,005 Q 29/47 2

BVCM RK 251 .... BVCM RK 251 0015 11,5A 1,5mH 0,007 Q 29/ 47 2
BVCM RK 251 0018 11,0A 1,8 mH 0,007 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0022 70A 2,2mH 0,015 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0027 70A 2,7 mH 0,020 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0033 6,0A 3,3 mH 0,027 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0039 6,0A 3,9 mH 0,031 0 29/ 4-7 2
BVCM RK 251 0047 6,0 A 4,7 mH 0,032 0 29/ 47 2
BVCM RK 251 0056 50A 5,6 mH 0,035 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0068 50A 6,8 mH 0,043 0Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0082 45A 8,2 mH 0,053 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0100 4,0 A 10,0 mH 0,068 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0120 35A 12,0 mH 0,071 Q 29/ 4-7 2
BVCM RK 251 0150 3,5A 15,0 mH 0,081 Q 29/ 4-7 2
BVCM RK 251 0180 SISIA 18,0 mH 0,088 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0220 3,0A 22,0 mH 0,108 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0270 3,0A 27,0 mH 0,118 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0330 2,5A 33,0 mH 0,151 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0390 2,4A 39,0 mH 0,163 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0470 2,2A 47,0 mH 0,181 Q 29/ 4-7 2
BVCM RK 251 0560 2,0A 56,0 mH 0,219 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0680 1,8A 68,0 mH 0,272 Q 2-9/4-7 2
BVCM RK 251 0820 1,7A 82,0 mH 0,299 O 2-9/4-7 2
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Passive PFC Drosselserie

Eine der wichtigsten Umgebungsbedingungen fur den reibungslosen Betrieb von elektrischen Anlagen ist eine zuverlassige Qualitat
der Versorgungsnetze, Stérungen und Einflisse die durch Einschaltvorgange, schaltnetzteile, Frequenzregler usw. verursacht wer-
den, gefahrden Gerate und Systeme in ihrer Betriebssicherheit.

Einen wesentlichen Bereich der Stérungen und Einflisse auf die Netzspannung stellen Netzrickwirkungen dar. Diese ergeben sich,
wenn Betriebsmittel mit nichtlinearer Strom-Spannungs-Kennlinie oder mit nichtstationarem Betriebsverhalten an einem Stromnetz
betrieben werden. Diese Problematik der Netzrickwirkungen gewinnt durch den vermehrten Einsatz von Leistungselektronik mit
gesteigerter Stéraussendung immer mehr an Bedeutung.

In Hinblick auf die ansteigende Netzverunreinigung und deren notwendige Reduktion zur Einhaltung der Netzstabilitat, werden die
Anforderungen an Geratehersteller zur Einhaltung der elektromagnetischen Vertraglichkeit angepasst.

Mit Harmonisierung der EU Richtlinie 2004/108/EG hin zur Neufassung 2014/30/EG gelten beim Inverkehrbringen von Neugeraten
europaweit neue einheitliche Richtlinien.

Um diesen kommenden Anforderungen an die netzgebundenen Stéraussendungen zu entsprechen, bietet HAHN lhnen bereits jetzt
eine erweiterte Netzdrosselserie, die es lhnen ermdglicht innerhalb kurzester Entwicklungszeit die EMV-Eigenschaften lhres Gerates,
konform zu der neuen Normenlage, zu optimieren.

Mit einem Strombereich bis 10 A und einer breiten Auswahl an Induktivitatswerten, deckt diese Serie den Bereich der gangigen
Hausgerateanwendung mit ihrer typischen Steckeranschlussleistung vollstandig ab. Durch die Normkonformitat in Bezug auf die fur
Drosseln relevanten Normen EN 61558-2-20, EN 62041, sowie die Einhaltung der Gluhdrahtanforderungen aller verwendeten
Materialien nach EN 60335-1 und der Verwendung von Isoliersystemen der Isolierstoffklasse B und F nach UL 1446, ist die Integra-
tion dieser Bauelemente schnell und einfach maoglich.

Investitionen in neue Messtechniken erlauben aber auch kundenspezifische Losungen.
Das Entwicklerteam und der technische Support von HAHN stehen Ihnen fur Fragen gerne zur Verfugung.

Average Vs Limit 1 Bar Chart
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Passive PFC Drosselserie EI 3 O
Induktivitat: 1,0-20,0 mH

HAHN Nennstrom: max. 5,2 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
S 30.2.3.1 und 30.2.3.2

102961/84814

a UL 1446 E237745

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemaf RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hochste Sicherheit und Langlebigkeit

* hohe Spannungsfestigkeit gegenuber Kern

* 100 % Stuckprufung

Anschluss-Stifte Ausflhrung in Vergussgehause ,0“

* Bei Serienausfihrung mit Vergussgehause ,0*:
selbstverloschendes Verguss- und Haubenmaterial

5
- 20 .
A
) . _ ﬁ
4] *4 7 — 2
o
2 .3 8. — ?
©
E 9. —
o1 10 * L |
Y
- Mmax.278 | h Rundstift g 0,8
Maf3e ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausfiihrungsanderungen vorbehalten
Anschluss-Schema
1 2
5 6
w w
1 1
Baugrofie/Pakethohe Nennstrom Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta 70°C
BVD EI 306 1... /23,0 mm max. 5,2 A max. 34,3 mm 0,145 kg 50 Stuck
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® Passive PFC Drosselserie E I 3 O
Induktivitat: 1,0-20,0 mH
HAHN Nennstrom: max. 5,2 A

Ausfiithrung in Vergussgehause ,,0“

BT0CE ot e e e
BaugroRe/Pakethdhe BVD EI 306 1001 52A 1,0 mH 1-6 3+4+5+7+8+9+10 2
BVD El 306 1.../ BVD EI 306 1002 4.2 A 1,5 mH 1-6 3+4+5+7+8+9+10 2
23,0 mm BVD EI 306 1003 3,6 A 2,0 mH 1-6 3+4+5+7+8+9+10 2
BVD El 306 1004 35A 2,5 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
d@ BVD EI 306 1005 3,2A 3,0 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
vakuumvergossen BVD EI 306 1006 3,0A 3,5 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
BVD EI 306 1007 29A 4,0 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
BVD EI 306 1008 2,5A 4,5 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
BVD EIl 306 1009 2,3A 5,0 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
BVD El 306 1010 1,9A 10,0 mH 1-6 3+4+5+7+84+9+10 2
BVD EIl 306 1011 1,5A 15,0 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
BVD El 306 1012 1,3A 20,0 mH 1-5 3+4+6+7+8+9+10 1
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Passive PFC Drosselserie EI 3
Induktivitat: 1,0 -15,0 mH

HAHN Nennstrom: max. 4,7 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Glahdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2

b UL 1446 E237745

102961/84814

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten * Bei Serienausfihrung mit Vergussgehause ,0*

* hochste Sicherheit und Langlebigkeit selbstverléschendes Verguss- und Haubenmaterial
* hohe Spannungsfestigkeit gegenuber Kern

* 100 % Stlckprifung

Anschluss-Stifte Ausflihrung in Vergussgehause ,0“

» 25 - 5)
»’—]«
[
, : L ft
™ . . —
o 4 7 *
Y 8« —
&
£ *2 Qe —
*q 10 ¢
A
. max.355 - h »| Rundstift g 0,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausfiihrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Stifte Ausfihrung offen

25 5

5 N -

4 0
® }
3
El 21

1 e . N | .

LMJ *,J Rundstift g 0,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausfliihrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema

1. 2
5 6
w w
1 1
Baugrofde/Pakethohe Ausfithrung Nennstrom Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta70°C
BVD EI 382 1... /13,6 mm Gehause ,0“ max. 4,7 A max. 28,6 mm 0,165 kg 30 Stlick
BVD EI 382 0... /13,6 mm offen max. 4,4 A max. 26,9 mm 0,140 kg 30 Stiick
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Passive PFC Drosselserie

Induktivitat: 1,0-15,0 mH

El 38

HAHN Nennstrom: max. 4,7 A
Ausfiithrung in Vergussgehause ,,0“

Bestell- Nennstrom Nenn- Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70 oc/ B nummer Induktivitat stift schema
Baugrofe,/Pakethdhe BVD El 382 1001 4,7 A 1,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1
BVD El 382 1.../ BVD El 382 1002 4,7 A 1,5 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2
13,6 mm BVD EI 382 1003 40A 2,0 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2

BVD El 382 1004 2,2 A 2,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

Cp BVD EI 382 1005 2,2 A 3,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD El 382 1006 2,2A 3,5 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2
vakuumvergossen BVD EI 382 1007 3,2A 4,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD EI 382 1008 2,8A 4,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD EI 382 1009 2,7 A 5,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD El 382 1010 2,0A 10,0 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2

BVD El 382 1011 1,5A 15,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1
Ausfiihrung offen

Bestell- Nennstrom Nenn- Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70 oc/ F nummer Induktivitat stift schema
Baugroe/Pakethdhe BVD EI 382 0001 4,4 A 1,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1
BVD El 382 0.../  BVD EI 3820002 4,4 A 1,5 mH =3 2+4+6+74+8+9+10 2
13,6 mm BVD El 382 0003 3,5A 2,0 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2

BVD El 382 0004 2,1A 2,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

CTD BVD EIl 382 0005 2,0A 3,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD El 382 0006 2,0A 3,5 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2
offen, BVD EI 382 0007 2,8A 4,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1
vakuumimpragniert BVD EI 382 0008 2,4 A 4,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD EI 382 0009 2,3A 5,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1

BVD EIl 382 0010 1,7 A 10,0 mH 1-5 2+4+6+7+8+9+10 2

BVD El 382 0011 1,4 A 15,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10 1
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® Passive PFC Drosselserie EI 42
Induktivitat: 1,0 -20,0 mH

HAHN Nennstrom: max. 5,9 A
Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.

R 30.2.3.1 und 30.2.3.2 102961/84814

L\ UL 1446 E237745

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten * Bei Serienausfihrung mit Vergussgehause ,0“:

* hochste Sicherheit und Langlebigkeit selbstverléschendes Verguss- und Haubenmaterial
* hohe Spannungsfestigkeit gegenuber Kern

* 100 % Stuckprufung

Anschluss-Stifte Ausflihrung in Vergussgehause ,0“

25 5
A
; : [ ﬁ
le]
™ *4 7. —
3 *B Ce — *
5 «A De L
= Qe —
o1 10 ¢
y
- Mmax.372 - h »| Rundstift 40,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausfliihrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Stifte Ausfihrung offen

- 25 5
A
5 0] < 6 — -
o| 4 = 7 0 ﬁ
Q B |—+ —1—| c g *
8 A | - D .
£ - = o
1 |3 =} 10 S 0
v
L max. 40 . h Rundstift g 0,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausflihrungsénderungen vorbehalten
Anschluss-Schema
1. 2.
5 6
w w
1 1
Baugrofde/Pakethohe Version Nennstrom Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta70 °C
BVD El 423 1... /20,0 mm Gehause ,0" max. 5,9 A max. 38,3 mm 0,270 kg 30 Stick
BVD El 423 0... /20,0 mm offen max. 5,0 A max. 36,3 mm 0,235 kg 28 Stiick
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® Passive PFC Drosselserie
Induktivitat: 1,0-20,0 mH

El42

HAHN Nennstrom: max. 5,9 A
Ausfiihrung in Vergussgehause ,,0“

Bestell- Nennstrom Nenn- Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70 oc/ B nummer Induktivitat stift schema
BaugroBe Pakethdhe BVD El 423 1001 59A 1,0 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2
BVD El 423 1.../ BVD EI 4231002 59A 1,5 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2
20,0 mm BVD El 423 1003 52A 2,0 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2

BVD El 423 1004 45A 2,5 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2

Lp BVD El 423 1005 45A 3,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD El 423 1006 4,4 A 3,5 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1
vakuumvergossen BVD EI 423 1007 4,4 A 4,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD EI 423 1008 4,0A 4,5 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD El 423 1009 40A 5,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD El 423 1010 2,9A 10,0 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2

BVD El 423 1011 2,4 A 15,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD El 423 1012 2,0A 20,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

Ausfiihrung offen

Bestell- Nennstrom Nenn- Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70 oc/ F nummer Induktivitat stift schema
BaugroRe, Pakethdhe BVD EI 423 0001 50A 1,0 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2
BVD El 423 0.../ BVD EI 423 0002 50A 1,5 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2
20,0 mm BVD El 423 0003 4,6 A 2,0 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2

BVD El 423 0004 3,9A 2,5 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2

CTD BVD EI 423 0005 3,9A 3,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD EI 423 0006 3,7A 3,5 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1
offen, BVD EI 423 0007 3,7A 4,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1
vakuumimpragniert BVD El 423 0008 3,3A 4,5 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD EI 423 0009 3,3A 5,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD EI 423 0010 2,5A 10,0 mH 1-6 A+B+4+5+7+C+D+9+10 2

BVD EI 423 0011 2,1A 15,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1

BVD El 423 0012 20A 20,0 mH 1-5 A+B+4+6+7+C+D+9+10 1
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Passive PFC Drosselserie
Induktivitat: 1,0 -20,0 mH

HAHN Nennstrom: max. 8,7 A
Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.

Glihdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2 102961/84814

L\ UL 1446 E237745

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten * Bei Serienausfihrung mit Vergussgehause ,0*

* hochste Sicherheit und Langlebigkeit selbstverléschendes Verguss- und Haubenmaterial
* hohe Spannungsfestigkeit gegenuber Kern

* 100 % Stuckprufung

Anschluss-Stifte Ausfuhrung in Vergussgehause ,0*

27,5

- > 2,5 5
6 7 - ﬁ
S .5 8 — *
© o4 9. L
& 10 —
€
«2 11 * —
o1 12 =
- Mmax.427 -~ L h »| Rundstift 3 0,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausflihrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Stifte Ausflihrung offen

27,5 -
o > 2,5 5
6 ] G 7 ] ﬁ
0|5 [ 1| s = L2
Q|4 | = o i
% — =1 10
€| 2 [ | 11 L
1 [+ 1| 12 b
= = -
L%J <—hJ Rundstift ¢ 0,8
MafRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausfliihrungsénderungen vorbehalten
Anschluss-Schema
1 2. 3. 4
5+6 7+8 6 7
w w w w
1+2 1+2 1 1
Baugrofde/Pakethohe Version Nennstrom Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta70 °C
BVDEI4821... /20,5 mm Gehéause ,,0“ max. 8,7 A max. 39,0 mm 0,360 kg 20 Stiick
BVD EI 482 0... /20,5 mm offen max. 7,9 A max. 37,3 mm 0,315 kg 20 Stiick
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® Passive PFC Drosselserie E I 4 8
Induktivitat: 1,0-20,0 mH

HAHN Nennstrom: max. 8,7 A

Ausfiihrung in Vergussgehause ,,0“

& Bestell- Nennstrom Nenn- Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70°C/B nummer Induktivitat stift schema
BaugroBe Pakethdhe BVD EI 482 1001 8,7A 1,0 mH 1/2-5/6 4+7+8+9+10+11+12 1
BVD El 482 1.../ BVD EI 482 1002 7,8A 1,5 mH 1/2-7/8 4+5+6+9+10+11+12 2
20,5 mm BVD EI 482 1003 6,8 A 2,0 mH 1-7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4

BVD EI 482 1004 5,6 A 2,5 mH 1-6 2+445+74+8+9+10+11+12 S

ﬁp BVD EI 482 1005 55A 3,0 mH 1-6 2+445+74+8+9+10+11+12 3

BVD EI 482 1006 4,7 A 3,5 mH 1-6 2+445+74+8+9+10+11+12 8
vakuumvergossen BVD EI 482 1007 4.4 A 4,0 mH 1-6 2+4+5+74+8+9+10+11+12 3

BVD EI 482 1008 4.4 A 4,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 S

BVD EI 482 1009 4,2 A 5,0 mH 1-6 2+445+74+8+9+10+11+12 3

BVD El 482 1010 3,0A 10,0 mH 1-7 2+44+5+6+8+9+10+11+12 4

BVD EI 482 1011 2,5A 15,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3

BVD EI 482 1012 2,2A 20,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
Ausfiihrung offen

® Bestell- Nennstrom Nenn- Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70°C/F nummer Induktivitat stift schema
BaugroBe Pakethdhe BVD EI 482 0001 79A 1,0 mH 1/2-5/6 4+7+8+9+10+11+12 1
BVD El 482 0.../ BVD EI 482 0002 7,3 A 1,5 mH 1/2-7/8 4+5+6+9+10+11+12 2
20,5 mm BVD EI 482 0003 6,0 A 2,0 mH 1-7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4

BVD EI 482 0004 50A 2,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3

Cp BVD EI 482 0005 5,0A 3,0 mH 1-6 2+445+74+8+9+10+11+12 3

BVD EI 482 0006 4.2 A 3,5 mH 1-6 2+445+7+8+9+10+11+12 3
offen, BVD EI 482 0007 39A 4,0 mH 1-6 2+4+5+74+8+9+10+11+12 3
vakuumimprégniert BVD EI 482 0008 39A 4,5 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 S
BVD EI 482 0009 39A 5,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0010 2,7A 10,0 mH 1-7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4
BVD EI 482 0011 2,3A 15,0 mH 1-6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0012 2,0A 20,0 mH 1-6 2+44+5+7+8+9+10+11+12 &
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Passive PFC Drosselserie EI 5 4
Induktivitat: 1,0-20,0 mH

HAHN Nennstrom: max. 7,7 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Glihdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2

X UL 1446 E237745

102961/84814

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hdchste Sicherheit und Langlebigkeit

* hohe Spannungsfestigkeit gegenuber Kern

e 100 % Stuckprifung

Anschluss-Stifte Ausflhrung offen

30

NN

max. 54,5

PNWhOO N

14 N |

|« max4ss | ,h—J Rundstift g 0,8

Ansicht auf die Stifte

Maf3e ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ausflihrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Schema

1. 28 3.
8+9 6 9
w w W
1+2 2 2
Baugrofie/Pakethohe Nennstrom Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta 70°C
BVD El 542 0... /23,0 mm max. 7,7 A max. 42,3 mm 0,440 kg 20 Stlck
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® Passive PFC Drosselserie E I 5 4
Induktivitat: 1,0-20,0 mH
HAHN Nennstrom: max. 7,7 A
Ausfiihrung offen
® Bestell- Nennstrom Nenn-  Anschluss- Leerstifte Anschluss-
ta 70 C/ F nummer Induktivitat stift schema
Baugroge,/Pakethdhe BVD EI 542 0001 7,7A 1,0mH 1/2-8/9 3+4+5+6+7+10+11+12+13+14 1
BVD El 542 0.../ BVD EI 542 0002 6,3 A 1,5mH 1/2-8/9 3+4+45+6+7+10+11+12+13+14 1
23,0 mm BVD El 542 0003 55A 2,0 mH 2-6  1+3+445+7+8+9+10+11+12+13+14 2
BVD El 542 0004 55A 2,5 mH 2-6  1+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14 2
er BVD EI 542 0005 51A 3,0 mH 2-6  1+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14 2
BVD EI 542 0006 4,5 A 3,5 mH 2-6  1+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14 2
offen, BVD EI 542 0007 4,1 A 4,0 mH 2-6  1+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14 2
vakuumimpragniert BVD El 542 0008 39A 4,5 mH 2-9  1+3+4+5+6+7+8+10+11+12+13+14 8
BVD EI 542 0009 3,9A 5,0 mH 2-9  1+3+4+45+6+7+8+10+11+12+13+14 3
BVD EI 542 0010 3,0A 10,0 mH 2-6  1+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14 3
BVD EI 542 0011 25A 15,0 mH 2-6  1+3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14 2
BVD El 542 0012 2,0A 20,0 mH 2-9  1+3+4+5+6+7+8+10+11+12+13+14 8

www.hahn-trafo.com

Seite 31



Seite 32

Aktive PFC-Drosselserie

Die hohe Nachfrage zur ,Passiven-PFC-Drosselserie“ und die Forderungen unserer Kunden nach groferen Leistun-
gen, hat HAHN dazu veranlasst, die ,Aktive-PFC-Drosselserie” auf den Markt zu bringen.

Die ,Aktive PFC-Drosselserie” findet in den Schaltungstopologien DCM (Discontinious Conduction Mode) und
CCM (Continious Conduction Mode) Anwendung und erflllt alle Anforderungen namhafter Hersteller von Leistungs-
reglern.

Die neue Serie wird in Schalenkernbauform ,PQ“ umgesetzt, welche in ihren geringen Abmessungen hochste Effizi-
enz erzielt. Der Induktivitatsbereich ist in anwendungsorientierte Zwischenschritte von 50 uH bis 1.000 uH aufge-
teilt. Hierbei werden Stromwerte von bis zu 16,5 A bei einem Frequenzgang von 500 kHz erreicht. Durch den Einsatz
von hochwertigem Kupferlackdraht erreicht die ,Aktive PFC-Drosselserie” eine sehr hohe Impulsspannungsfestig-
keit im Eingangsbereich, so dass Zwischenkreisspannungen bis zu 600 V / DC ohne weiteres moéglich sind.

Die Spannungsfestigkeit zwischen Hilfs- und Leistungswicklung betragt 2.000 Volt bzw. 2.500 Volt von Wicklungen
gegenuber Kern.

Weiter setzt HAHN auf UL gelistete Materialien, die der Isolierstoffklasse F (155°C) entsprechen, konform zu

HAHN-Isoliersystem HAHN 155-2 (E237745).

Das HAHN-Team freut sich schon heute - mit Ihnen gemeinsam - neue zukunftsweisende Projekte auszuarbeiten.
Sehr gerne stehen wir Ihnen fur Fragen und die Umsetzung Ihrer Winsche bei den Projekten mit ,Rat und Tat* zur
Seite!
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Aktive PFC Drosselserie

Induktivitat: 50 yH - 1.000 pH
Nennstrom: 1,5A-5,5 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Glihdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2

L\ UL 1446 E237745

102961/84814

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
¢ hochste Sicherheit und Langlebigkeit

¢ hohe Spannungsfestigkeit Power/Sense/Kern
¢ hohe Impulsspannungsfestigkeit

* 100 % Stuckprifung

Anschluss-Stifte Ausfihrung offen

— ) —
5.03 |
1 2 3 4 5 6 0
o o o o o o _= )
o | I \ . . ‘
@ LA
=~ . ]
5 i
: _ :
ZAgn T
ojjojjojjo ojjojjojjo — '
M131211109 8 7/
max. 23.8 max. 23.0 u_ﬂ

Ansicht auf die Stifte Rundstift g 0,8 Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ausfiihrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema

Power Sense
4+5 - 10
Wl Wl
243 . 11
- - atti - o Ubersetzungs-
ta 70 °C/B nummer Srom stomindutwar  Anschlusssite
IRDC (LNenn-10%) (LNenn) Power Sense Power/Sense

Baugrofe/Pakethdhe [ADC] [ADC] [LuH]

BVD PQ 202...

PQ 20/20 BVD PQ 202 0050 5,50 8,00 50 2/3 - 4/5 10-11 9,5:1
BVD PQ 202 0100 4,50 5,70 100 2/3 - 4/5 10-11 8,7:1

Cwb BVD PQ 202 0150 410 4,60 150 2/3 - 4/5 10-11 10,7 : 1
BVD PQ 202 0200 3,30 4,00 200 2/3 -4/5 10-11 9,3:1
BVD PQ 202 0250 2,80 3,50 250 2/3 -4/5 10-11 10,9:1
BVD PQ 202 0300 2,60 3,20 300 2/3-4/5 10-11 9,0:1
BVD PQ 202 0400 2,30 2,80 400 2/3-4/5 10-11 10,4 :1
BVD PQ 202 0500 2,00 2,50 500 2/3-4/5 10-11 9,7:1
BVD PQ 202 0750 1,60 2,10 750 2/3 - 4/5 10-11 10,1:1
BVD PQ 202 1000 1,50 1,80 1000 2/3 - 4/5 10-11 10,3:1
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Aktive PFC Drosselserie

Induktivitat: 50 pH - 1.000 uH
Nennstrom: 2,3 A-10,0 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
R 30.2.3.1 und 30.2.3.2

LY UL 1446 E237745

102961/84814

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hdchste Sicherheit und Langlebigkeit

* hohe Spannungsfestigkeit Power/Sense/Kern
* hohe Impulsspannungsfestigkeit

100 % Stuckprifung

Anschluss-Stifte Ausfiihrung offen

/.89
394 | |
2 3 4 5
T ek w [ '
- | NRERERERRRRERERRRRRRR] —
- N
o
) ~ |
- <
>
<r
2 Sk
p)
| INRERRRERRRRRNERRRNNNENIN)
\ oflo]le of|lo]le |}=| (3K ) b 0 o
12 11 10 9 8 7
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ausfiihrungsénderungen vorbehalten
max. 28.5 max. 350

Rundstift g 0,8
Ansicht auf die Stifte undst

Anschluss-Schema

Power Sense
445 - 9
Wl Wl
2+3 > 10
- - atti - - . Ubersetzungs-
ta 70 °C/B nommer Srom stominduktwiar  Anschlussstite DR
IRDC (LNenn-10%) (LNenn) Power Sense Power/Sense

Baugrofe/Pakethdhe [A DC] [A DC] [uH]

BVD PQ 262...

PQ 26/25 BVD PQ 262 0050 10,00 12,50 50 2/13-4/5  9-10 9,5:1
BVD PQ 262 0100 7,30 8,80 100 2/3 - 4/5 9-10 8,7:1

@ BVD PQ 262 0150 5,90 710 150 2/3 - 4/5 9-10 10,7 : 1
BVD PQ 262 0200 5,70 6,00 200 2/3 - 4/5 9-10 9,3:1
BVD PQ 262 0250 4,65 5,50 250 2/3-4/5 9-10 10,9 :1
BVD PQ 262 0300 4,10 5,00 300 2/3 -4/5 9-10 9,0:1
BVD PQ 262 0400 3,70 4,30 400 2/3-4/5 9-10 10,4 :1
BVD PQ 262 0500 3,00 3,80 500 2/3 - 4/5 9-10 9,7:1
BVD PQ 262 0750 2,45 3,10 750 2/3-4/5 9-10 10,1 :1
BVD PQ 262 1000 2,30 2,70 1000 2/3 - 4/5 9-10 10,3: 1
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Aktive PFC Drosselserie

Induktivitat: 50 yH - 1.000 pH
Nennstrom: 2,9 A-125A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.

Glithdrahtpriifung

30.2.3.1 und 30.2.3.2 102961/84814

b,

UL 1446 E237745

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
¢ hochste Sicherheit und Langlebigkeit

* hohe Spannungsfestigkeit Power/Sense/Kern
¢ hohe Impulsspannungsfestigkeit

* 100 % Stuckprifung

Anschluss-Stifte Ausfihrung offen

/.62
5.08
2 3 4 5
=) e B =
1N u
e Lo
5 3 <
' olle]|e ol |e] |e _'-LLL = =
12 1110 9 8 7
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
max. 33 _Max. 24.5 Ausflihrungsanderungen vorbehalten
Ansicht auf die Stifte Rundstift 0,8
Anschluss-Schema
Power Sense
445 9
Wl Wl
243 10
° Bestell- Nenn- Sattigungs- Nenn- . Ubersetzungs-
ta 70 C/ B nummer strom strom induktivitat Anschlussstifte verhiltniss
IRDC (LNenn-10%) (LNenn) Power Sense Power/Sense
BaugrofRe/Pakethohe [A DC] [A DC] [uH]
BVD PQ 322...
PQ 32/25 BVD PQ 322 0050 12,50 16,80 50 2/3-4/5  9-10 75:1
BVD PQ 322 0100 10,00 11,80 100 2/3 - 4/5 9-10 10,5:1
Cwb BVD PQ 322 0150 7,60 9,60 150 2/3 - 4/5 9-10 8,7:1
BVD PQ 322 0200 6,80 8,20 200 2/3 - 4/5 9-10 10,0: 1
BVD PQ 322 0250 6,30 7,50 250 2/3 - 4/5 9-10 10,9:1
BVD PQ 322 0300 5,60 6,80 300 2/3 - 4/5 9-10 9,0:1
BVD PQ 322 0400 4,60 5,90 400 2/3 -4/5 9-10 10,5:1
BVD PQ 322 0500 4,00 510 500 2/3 -4/5 9-10 9,2:1
BVD PQ 322 0750 3,30 4,30 750 2/3 -4/5 9-10 9,5:1
BVD PQ 322 1000 2,90 3,60 1000 2/3 - 4/5 9-10 9,3:1
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Aktive PFC Drosselserie

Induktivitat: 50 yH - 1.000 pH
Nennstrom: 2,7 A- 13,65 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
CIEEE 30.2.3.1 und 30.2.3.2

s UL 1446

102961/84814

E237745

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hochste Sicherheit und Langlebigkeit

* hohe Spannungsfestigkeit Power/Sense/Kern
¢ hohe Impulsspannungsfestigkeit

100 % Stuckprufung

Anschluss-Stifte Ausfihrung offen

el fj)cte RS WS

T}
s}
=
O
& —
' olle] |e o|lle] |e _FLLLLUJ-L =
12 11 10 9 8 7
max. 34 max. 34.5
Ansicht auf die Stifte Rundstift 5 0,8
Anschluss-Schema
Power Sense
445 - 9
Wl Wl
243 = 10
Bestell- Nenn- Sattigungs- Nenn-
o
ta 70 C/ B nummer strom strom induktivitat
IRDC (LNenn-10%) (LNenn)
Baugréfe/Pakethohe [A DC] [A DC] [uH]
BVD PQ 323...
PQ 32/30 BVD PQ 3230050 13,65 21,50 50
BVD PQ 323 0100 10,90 14,80 100
Cl} BVD PQ 323 0150 7,70 12,00 150
BVD PQ 323 0200 6,70 10,40 200
BVD PQ 323 0250 6,40 9,20 250
BVD PQ 323 0300 5.15 8,40 300
BVD PQ 323 0400 5,10 7,30 400
BVD PQ 323 0500 4,40 6,50 500
BVD PQ 323 0750 3,30 5,30 750
BVD PQ 323 1000 2,70 4,60 1000
Seite 36 www.hahn-trafo.com
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Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ausfuhrungsanderungen vorbehalten

Anschlussstifte Ubers?tzu.n gs-
verhéltniss
Power Sense Power/Sense
2/3 - 4/5 9-10 9,5:1
2/3 - 4/5 9-10 8,7:1
2/3 - 4/5 9-10 10,7 : 1
2/3 -4/5 9-10 935
2/3 - 4/5 9-10 10,9:1
2/3 - 4/5 9-10 9,0:1
2/3 - 4/5 9-10 10,4 : 1
2/3 - 4/5 9-10 9,7:1
2/3 - 4/5 9-10 10,1 :1
2/3 -4/5 9-10 10,3 :1



Aktive PFC Drosselserie

Induktivitat: 50 pH - 1.000 uH
Nennstrom: 4,2 A- 16,50 A

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Glihdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2

-1} UL 1446 E237745

102961/84814

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

e ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
* hochste Sicherheit und Langlebigkeit

* hohe Spannungsfestigkeit Power/Sense/Kern
¢ hohe Impulsspannungsfestigkeit

* 100 % Stuckprufung

Anschluss-Stifte Ausfihrung offen

/.9

max. 40
27.7

r —
12 11 10 9 8 7

Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
max. 3/.5 max. 38.5 Ausfuhrungsanderungen vorbehalten

Ansicht auf die Stifte Rundstift g 0,8

Anschluss-Schema

Power Sense
445 = 9
Wl Wl
243 > 10
Bestell- Nenn- Sattigungs- Nenn- . Ubersetzungs-
ta 70 °C/B nummer strom stf']omg induktivitat Anschlussstifte Verh5|tni$gs
IRDC (LNenn-10%) (LNenn) Power Sense Power/Sense

Baugrofe/Pakethohe [A DC] [A DC] [uH]

BVD PQ 351...

PQ 35/35 BVD PQ 351 0050 16,50 24,50 50 2/3-4/5  9-10 9,5:1
BVD PQ 351 0100 13,20 17,00 100 2/3 -4/5 9-10 8,7 : 1

Cwb BVD PQ 351 0150 10,45 14,00 150 2/3 - 4/5 9-10 10,7 : 1
BVD PQ 351 0200 9,00 12,00 200 2/3 - 4/5 9-10 9,3:1
BVD PQ 351 0250 8,35 10,60 250 2/3 - 4/5 9-10 10,9: 1
BVD PQ 351 0300 7,00 9,80 300 2/3-4/5 9-10 9,0:1
BVD PQ 351 0400 6,30 8,50 400 2/3 - 4/5 9-10 10,4 : 1
BVD PQ 351 0500 5155 7,50 500 2/3-4/5 9-10 9,7 : 1
BVD PQ 351 0750 4,80 6,20 750 2/3 - 4/5 9-10 10,1:1
BVD PQ 351 1000 4,20 5,30 1000 2/3 -4/5 9-10 10,3 :1
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L Drosselprogramm

Kundenspezifische Losungen
HAHN

Wir sorgen fiir sauberen Strom!

Durch steigende Anforderung der elektromagnetischen
Vertraglichkeit netzgebundener Oberwellen nach DIN EN
61000-3 bietet HAHN kostenglnstige Losungen, um lhre
Produkte zu optimieren. Ob bei der Einspeisung alter-
nativer Energien in Versorgungsnetze oder die Reduktion
von Oberwellen hervorgerufen durch Umrichtertechnik.

HAHN findet mit seiner langjahrigen Erfahrung und seinem
technischen Know-how die optimale Lésung — flexibel
und innovativ durch den Einsatz verschiedenster Kern-
materialien wie Blech-, Schnittband-, Eisenpulver- und
Ferritmaterial — alles aus einer Hand.

Ob beim Design der Drossel fir Ihr Gehause, Anschluss
Uber Steckerkontakte, konfektionierte Leitungssatze,
Montage Uber Fusswinkel oder Hutschiene G 35 — unser
langjahriges und erfahrenes Entwicklungsteam steht
lhnen zur Seite.
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© Drosselprogramm

Kundenspezifische Losungen
HAHN

Geblechte Eisen-/Schnittbandkern-Drosseln

* Frequenzbereich O - 400 Hz

* Strombereiche von O -200 A

* Bauform von EI 30 bis El 120, Ul 30 bis Ul 120,
Schnittbandkern SUI

» offene, impragnierte oder vakuumvergossene Ausfuhrung

* kostengunstige, auf Ihre Applikation abgestimmte
spezifische Losungen in Aufbau, Befestigung, Kontaktierung

Eisenpulverkern-Drosseln

* Frequenzbereich O - 100 kHz

e Strombereich O -30 A

* Bauformen: Ringkern oder Topfkern

* offene, impragnierte oder vakuumvergossene Ausfuhrung

* kostengunstige, auf Ihre Applikation abgestimmte
spezifische Losungen in Aufbau, Befestigung, Kontaktierung

Ferritkern-Drosseln

* Frequenzbereich 10 kHz - 1 MHz

e Strombereich O - 200 A

e Bauform EE 13 bis EE 120, RM, PQ, Ul bis 126, Ringkern

* offene, impragnierte oder vakuumvergossene Ausfihrung

¢ kostenglnstige, auf lhre Applikation abgestimmte
spezifische Losungen in Aufbau, Befestigung, Kontaktierung

Vorsprung durch Know-how.

Durch modernste Messtechnik und in Zusammenarbeit einer
technischen Hochschule im Bereich EMV, ist HAHN in der
Lage, Sie bereits zu Beginn |hrer Entwicklungsarbeit tatkraftig
zu unterstitzen, um Zeit und Geld zu sparen.
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® Inhalt

HAHN

Schaltnetzteil- * Aligemein
i * Sperrwandler der Baugréfle EF 16/5
ubertrager
g * Sperrwandler der Baugréfle EF 20/6
« individuelle Ausfihrungen 4 mm und 8 mm Kriechstrecke
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HAHN
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® up oo
Schaltnetzteilubertrager
der Bauform EF

HAHN

-
HAHN-Sperrwandler weisen folgende Eigenschaften auf: Schaltnetzteilanwendungen mit HAHN-Sperrwandlern
. AafiaDIN EN 61 558, DIN EN 60 950 werden im kleinen und mittleren Leistungsbereich mit
. Arbeitsfret@enz00 kHz den Baugrofen EF 12,6 - EF 30 realisiert. Durch den
. ekrigdiestrecke 12 mm mdglich Einsatz von qualitativ hochwertigen Kern materialien sind

Arbeitsfrequenzen bis in den MHz-Bereich mdglich.
Isolierstoffklassen

*E/120°C Viel Know-how und be sondere Verfahren fur offene, abge -

* B/ 130 °C (optional) deckte, getrankte oder vakuum vergossene Wand ler stehen

* F /155 °C (optional) fir HAHN-Qualitat und optimalen Kunden nutzen.

o 9 -MOL (optional)

e 0% Heéifrei Immer kurzere Entwicklungszeiten und immer héhere
Fertigungssicherheit - dahin geht die Entwicklung

100 % Stiickpriifung elektronischer Baugruppen.

. Induktivitat

. Ubersetzungsverhaltnis HAHN hat die Moglichkeit, Sperrwandler fur namhafte

. Wickelsinn Schaltreglerhersteller wie z. B. Power Integration, Infinion,

o Spannungsfestighéiz/ 1 s) Philips oder ON Semiconductor als kundenspezifisches

Bauteil optimal zu entwickeln. Dies steht fur eine schnelle,
wirtschaftliche und qualitativ hochwertige Losung aus
unserem Hause.

Baugrofde Leistung* Verpackungseinheit
EF 12,6/4 bis 5W 300 Stuck
EF 16/5 bis 9W 176 Stlck
EF 20/6 bis 20 W 176 Stlck
EF 25/7 bis 45 W 60 Stlck
EF 30/7 bis 70 W 48 Stuck

* Abhangig vom Eingangsspannungsbereich und Schaltreglertyp
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saiszateesoss EF16/5

HAHN

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Glahdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2

-3 UL 1446 E237745

102961/84814

- gemaf REACH-Richtlinie
- gemaf RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Technische Daten 100 % Stiickpriifung

e Aufbau nach DIN EN 61 558, DIN EN 60 950 e Induktivitat

e Kriechstrecke min. 8 mm o Ubersetzungsverhaltnis

® 100 % bleifrei e Wickelsinn

e UL gelistete Materialien e Spannungsfestigkeit (50 Hz/1 s)

e |solierstoffklasse B (130 °C)
e Zwei Ausgange zur parallelen oder
seriellen Anschlussmaoglichkeit®)

Anschluss-Stifte

11,43 (3x 3,81

max. 18 max. 13,8 i

~ .

11 T1 T 1

(=) (=) (o) (a)

Sy — gy — gy
4 & 2 1

max. 21,5

Y

Lotstift 0,6 x0,6
Ansicht auf die Stifte
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausflihrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

8 - - 1
I sek. |
4

prim.

< 2
I sek. Il
5 8

Doppelte Spannung — Briicke: 4 + 2, doppelter Strom — Bricke: 1 + 2/4 + 3
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® ag oo
Schaltnetzteiliibertrager E F J 6/ 5
Leistung: 5-7 W
HAHN
5W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim. V  stift prim. sek.1V sek. | stift sek. 1 sek.llV sek.ll  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-1l® V 50100* 85 - 265 5-8 3 830 1-4 3 830 2-3
Product family V50101* 85-265 5-8 9 280 1-4 9 280 2-3
TNY 264 V50102* 85-265 5-8 12 210 1-4 12 210 2-3
V 50103* 85 -265 5-8 15 170 1-4 15 170 2 -
*Zwei Ausgange zur parallelen oder seriellen Anschlussmoéglichkeit
5W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim.V  stift prim. sek.1V sek.l stift sek.l sek.IllV sek.ll  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-1l® V50104 85-265 5-8 12 390 1-2 3,3 100 3-4
Product family V50105 85-265 5-8 24 195 1-2 3,3 100 3-4
TNY 266 V50106 85-265 5-8 12 375 1-2 5 100 3-4
V 50107 85-265 5-8 24 187 1-2 5 100 3-4
7W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom Anschluss-
Nummer prim. V  stift prim. sek.lV sek.l stift sek.1 sek.llV sek. Il  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-llI® V 50110* 85 - 265 5-8 3 1170 1-4 3 1170 2-3
Product family V50111* 85 - 265 5-8 9 390 1-4 9 390 2-3
TNY 276 V50112* 85-265 5-8 12 290 1-4 12 290 2-3
V50113* 85 - 265 5-8 15 230 1-4 15 230 2-3
*Zwei Ausgange zur parallelen oder seriellen Anschlussméglichkeit
W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim.V  stift prim. sek.1V sek.l stiftsek.l sek.llV sek.ll  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-llI® V50114 85 - 265 5-8 12 555 1-2 3,3 100 3-4
Product family V50115 85 -265 5-8 24 277 1-2 .3 100 3-4
TNY 276 V50116 85-265 5-8 12 540 1-2 5 100 3-4
V50117 85 - 265 5-8 24 270 1-2 5 100 3-4

www.hahn-trafo.com
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sc"i‘:&f:ﬁ;?gﬂ?v;ager EF 20/ 6

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
Slihdrahtprifung 30.2.3.1und30.2.32  02961/84814

-\ UL 1446

HAHN

E237745

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Technische Daten

100 % Stiickpriifung
e Aufbau nach DIN EN 61 558, DIN EN 60 950 e Induktivitat
e Kriechstrecke min. 4 mm e Ubersetzungsverhaltnis
® 100 % bleifrei e Wickelsinn
e UL gelistete Materialien e Spannungsfestigkeit (50 Hz/1 s)
e |solierstoffklasse E (120 °C)

e Zwei Ausgange zur parallelen oder
seriellen Anschlussmoglichkeit®

Anschluss-Stifte

max. 22,5 max. 17,1

381
1 2 3 4 5

I O O O U

[[o Moo e Mo I

max. 21,7

I
3,81
15,24

(L{efffieffifellife el
O mmm

10 9 8 7 6

Létstift 0,64 x 0,64
Ansicht auf die Stifte
MafRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausfilhrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

° . 6
I sek. |
10
prim.
= 7
I sek. Il
1

9

Doppelte Spannung — Briicke: 10 + 7, doppelter Strom — Briicke: 6 + 7/10 + 9
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Schaltnetzteilubertrager

Leistung: 8—16 W

EF20/6

HAHN
8w Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim.V  stift prim. sek.1V sek.l stiftsek.l sek.llV sek.ll  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-11® V 50200* 85 - 265 1-5 3 1330 6-10 3 1330 7-9
Product Family V50201* 85-265 1-5 9 440 6-10 9 440 7-9
TNY 267 V50202* 85-265 1-5 12 330 6 - 10 12 330 7-9
V 50203* 85 - 265 1-5 15 270 6-10 15 270 7-9
8w Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim.V  stift prim. sek.1V sek.l stiftsek.l sek.llV sek.ll  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-11® V 50204 85 - 265 1-5 12 640 6-7 3,3 100 9-10
Product Family V50205 85-265 1-5 24 320 6-7 3,3 100 9-10
TNY 267 V50206 85-265 1-5 12 625 6-7 5 100 9-10
V 50207 85-265 1-5 24 312 6-7 5 100 9-10
16 W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim.V  stift prim. sek.lV sek.l stiftsek.1 sek.llV sek. Il  stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-lll® V 50210* 85 - 265 1-5 3 2670 6-10 3 2670 7-9
Product Family V50211* 85-265 1-5 9 890 6-10 9 890 7-9
TNY 279 V50212% 85-265 1-5 12 670 6-10 12 670 7-9
V 50213* 85 -265 1-5 15 530zwei AugangbQur parallelh oder seriefsdQnschiusshogliShkeit
16 W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-
Nummer prim.V  stift prim. sek.1V sek.l stiftsek.1 sek.llV sek. Il stift sek. Il
mA mA
TinySwitch-lll® V50214 85 - 265 1-5 12 1300 6-7 3,3 100 9-10
Product Family V50215 85-265 1-5 24 650 6-7 3,3 100 9-10
TNY 278 V50216 85-265 1-5 12 1290 6-7 5 100 9-10
V50217 85-265 1-5 24 645 6-7 5 100 9-10
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Schaltnetzteilubertrager
8 mm Kriechweg

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn. 102961/84814 Individuelle Ausﬁjhrungen!

Glithdrahtpriifung
30.2.3.1 und 30.2.3.2 Alle Sperrwandler werden kundenspezifisch nach lhren
=y UL 1446 E237745 Anforderungen gefertigt.
- gemafd REACH-Richtlinie Immer kurzere Entwicklungszeiten und immer héhere
- gemafd RoHS-Richtlinie Fertigungssicherheit — dahin geht die Entwicklung

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage! elektronischer Baugruppen.

HAHN hat die Méglichkeit, Sperrwandler fur namhafte Schalt-
reglerhersteller wie z. B. Power Integration, Infinion, Philips
oder ON Semiconductor als kundenspezifisches Bauteil
optimal zu entwickeln. Dies steht flr eine schnelle, wirtschaft-
liche und qualitativ hochwertige Losung aus unserem Hause.

Anschluss-Stifte Ausfihrung EF 13/6

max. 14,5

‘ max. 18,6 H’ik

4 r'_rH-l_rL N !
o o o o °
17

el
o= - st <
2 g
£

o|] [o ﬁ o _DA ?1 o . Y

8 7 6 5

Ansicht auf die Stifte Létstift 0,6x0,6

MaRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausfilhrungsanderungen vorbehalten

Anschluss-Stifte Ausfihrung EF 16/5

(13’5

- max. 18,1 - - max. 19 - 27 -
(o] o o (o] o o ’ E: —

T T
\ o o o o \_ ; o L ® °

Rundstift g 0,6

%

max. 16
12,2

&5
Ansicht auf die Stifte 10,5
MaRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausfiihrungsanderungen vorbehalten - o
Anschluss-Stifte Ausfuhrung EF 20/6
max. 21,3 max. 18 29

7 8 9 10 11 12 13 14

o o||o H o||o H of|o ﬁ 1 * % ]
™ ! LQT
10 o
(3 o
% «
=
o||o]|o }_‘ o||o]|o A A Y
6 5 4 3 2 1
5
21508 . 1,25
Lotstift 0,64 x 0,64 T -
Ansicht auf die Stifte L i3 o

MaRe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausfiihrungsanderungen vorbehalten - o
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Schaltnetzteilubertrager
4 mm Kriechweg

Nactwsis zurbestandenn DIN EN 60335-1, Abschn. Individuelle Ausfihrungen!
30.2.31und30.232  02001/84814 g

Gliihdrahtpriifung

b

UL 1446

Alle Sperrwandler werden kundenspezifisch nach Ihren
E237745 Anforderungen gefertigt.

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Immer kirzere Entwicklungszeiten und immer héhere
Fertigungssicherheit — dahin geht die Entwicklung
elektronischer Baugruppen.

HAHN hat die Méglichkeit, Sperrwandler fur namhafte Schalt-
reglerhersteller wie z. B. Power Integration, Infinion, Philips
oder ON Semiconductor als kundenspezifisches Bauteil
optimal zu entwickeln. Dies steht flr eine schnelle, wirtschaft-
liche und qualitativ hochwertige Lésung aus unserem Hause.

Anschluss-Stifte Ausfihrung EF 12/4

max. 14,7

fininiA

max. 16,5

Ansicht auf die Stifte
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausfiihrungsanderungen vorbehalten

5

’)

3
Q
N
[iN
N
[

il

8168
4"—"7

L

3,81
2O |
10,16

Lotstift 0,64 x 0,64

Anschluss-Stifte Ausfihrung EF 16/5

N0 o

)

oflo
[oph~y

max. 19,3

ool

)

14 13 12 11 10

Ansicht auf die Stifte
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausfiihrungsénderungen vorbehalten

o
=
©

o
=
8

2,54
2
15,24

I ;
e |

T

Lotstift 0,64 x 0,64

Anschluss-Stifte Ausfihrung EF 25/7

_ max. 28 =

1 2 3 4 5

1 11 11 1T 1T 11

o o o o o
0
0
N
g
£

o o o o o

11 11 1I 1 11

10 9 8 7 6

Ansicht auf die Stifte
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm, Ausflihrungsanderungen vorbehalten

max. 20,2

NN N

n_n *
L = J{ i
E— <
E— 0
— ol o
o
— N
: = v
L g b
Létstift 0,8x 0,8
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Printtransformatoren
Leistung: 1,3 VA -2,8 VA

HAHN

\@n DIN EN 61558-2-6 115801,/124257

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn. 102961,/84814

Shibdrantorifune 30.2.3.1 und 30.2.3.2
L] UL 506 E98173
UL 5085-1 E177280
“. UL 5085-3 E177280
c us CSA C22.2-66.1-06 E177280
CSA C22.2-66.3-06 E177280

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie
- gemaf ErP-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage! ErP

Primarspannungen: bis 250 V

¢ Sekundarspannungen: 2 V bis max. 38 V Wir haben fUr Sie unser Programm erweitert im Zuge des
bzw. 2 x2 V bis max. 2x 19V Energiebetriebene-Produkte-Gesetz (EBPG) /Energy related

 Leistungen bis 2,8 VA Products (ErP) !

¢ kurzschlussfest

e Temperaturklassen ta 70 °C/F Die ErP Serie von HAHN ist ideal fir den Einsatz zur

e vakuumvergossen, Zweikammerwicklung Strom- und Spannungsversorgung flr elektrische und

* 100 % Stuckprufung elektronische Haushalts- und Blrrogerate mit Bereitschafts-

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten und Aus-Zustand. Uberall dort, wo Sie schon heute eine

» selbstverléschendes Verguss- und Haubenmaterial reduzierte Leistungsaufnahme von [ ATH benstigen,

* minimale Baugrofie bietet die ErP Serie von HAHN sofort Losungen.

Anschluss-Stifte

- 20 _ ﬂi“i
A
5 6e — L
1o)
[£0] o4 T e —
o
“ o3 8o [
&
= ) Qe I
o1 10 e _— —
\
max. 27,8 - h »| Lotstift0,6x0,8
Rundstift g 0,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausflihrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

1. 2.

5 7 5 6
I sek. |
7

prim. sek. prim.

9
I sek. Il
1 9 1 10

2.) doppelte Spannung - Briicke: 7 + 9, doppelter Strom - Briicke: 6 + 9/7 + 10

Baugrofie/Pakethohe Leistung Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta70 °C/F
BV EI 307 8... /11,5 mm 1,3 VA max. 22,4 mm 0,076 kg 50 Stick
BV El 303 8... /12,5 mm 1,5 VA max. 24,1 mm 0,081 kg 50 Stlick
BV EI 304 8... /15,5 mm 2,1 VA max. 27,3 mm 0,099 kg 50 Stiick
BV EI 305 8... /18,0 mm 2,3 VA max. 30,0 mm 0,111 kg 50 Stuck
BV EI 306 8... /23,0 mm 2,8 VA max. 34,3 mm 0,135 kg 50 Stick
www.hahn-trafo.com Seite 53



Printtransformatoren
Leistung: bis 2,8 VA

HAHN
1,3 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek-mA  stift sek. spannungV  schema
Baugroe /Pakethohe BV EI 307 8009 230 1-5 1x6 217 7-9 1x10,7 1
BV El 307..../ BV EI 307 8011 230 1-5 1x9 144 7-9 1x15,7 1
11,5 mm BV El 307 8001 230 1-5 1x12 108 7-9 1x19,8 1
_ BV El 307 8002 230 1-5 2x12 54 6-7/9-10 2x19,8 2
unbedingt BV EI 307 8012 230 1-5 1x15 87 7-9 1x25,0 1
urzschlussfest

Leerlaufverlustleistung
<04 W
1,5VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf  Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.-mA  stift sek. spannungV schema
Baugroe/Pakethhe BV EI 303 8008 230 1-5 1x9 167 7-9 1x14,0 1
BV El 303..../ BV EI 303 8021 230 1-5 2x9 83 6-7/9-10 2x14,0 2
12,5 mm BV El 303 8023 230 1-5 1x12 125 7-9 1x18,8 1
unbedingt
kurzschlussfest
Leerlaufverlustleistung
<04 W
2,1 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek-mA  stift sek. spannungV schema
Baugroe /Pakethohe BV EI 304 8013 230 1-5 1x6 350 7-9 1x11,0 1
BV El 304..../ BV EI 304 8024 230 1-5 1x7,5 280 7-9 1x13,9 1
15,5 mm BV El 304 8014 230 1-5 1x9 233 7-9 1x16,2 1

BV El 304 8005 230 1-5 1x12 175 7-9 1x 20,5 1
unbedingt
R BV EI 304 8006 230 1-5 2x12 88 6-7/9-10 2x20,5 2

BV EI 304 8015 230 1-5 1x15 140 7-9 1x27,0 1
Leerlaufverlustleistung
<0,4 W
2,3 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek.-mA  stift sek. spannungV  schema
BaugroBe /Pakethhe BV El 305 8022 230 1-5 1x7,5 307 7-9 1x13,2 1
BV El 305.../ BV El 305 8019 230 1=5 1x9 255 7=8 1x16,0 1
18,0 mm BV EI 305 8020 230 1-5 2x9 127  6-7/9-10 2x15,7 2
unbedingt
kurzschlussfest
Leerlaufverlustleistung
<0,4 W
2,8 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
BaugréBe /Pakethhe BV El 306 8016 230 1-5 1x6 467 7-9 1x10,5 1
BV El 306..../ BV EI 306 8017 230 1-5 1x9 311 =S 1x16,1 1
23,0 mm BV EI 306 8003 230 1-5 1x12 233 7-9 1x21,4 1

BV EI 306 8007 230 1-5 2x12 117 6-7/9-10 2x21,4 2
unbedingt
unbedingt BV EI 306 8018 230 1-5 1x15 187 7-9 1x26,1 1

Leerlaufverlustleistung

<0,4 W
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Schaltnetzteil
Baureihe HS

HAHN

@n DIN EN 61558-2-16 40047060

Naﬂchwels zur vestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.
lihdrahtpritung 22.42,24.1 und 30

iy, \

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie
- gemaf ErP-Richtlinie

40047060

UL 60950-1 E487740

CSA C22.2 No. 60950-1-07 E487740

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Die neue HS Baureihe mit einem Schaltnetzteil von HAHN
EBPG hat eine Leerlauf verlustleistung von <0,15 W und eine
ErP Effizienz > 70 %! Sie ist ideal fur Ihre Anwendung durch den

weiten Eingangsspannungsbereich von 85 -265 V zur Strom-
und Spannungsversorgung.

Okodesign-Losungen durch Schaltnetzteiltechnik von Der kurzschlussfeste Aufbau ist mit sicherer Trennung nach
HAHN. Im Zuge des Energiebetriebene-Produkte-Gesetz DIN EN 61558-2-16 und DIN EN 60950 ausgestattet. Alle
(EBPG) / Energy related Products (ErP) haben wir fir Sie verbauten Komponenten sind UL gelistet und entsprechen
unser Programm erweitert. den Anforderungen nach DIN EN 60335. Die Ausgangs -

leistung der geregelten Schutzkleinspannung betragt 3 W.

Anschluss-Stifte

5

E— T

max. 32,8

Qe I

el L] f—

max. 27,8 ‘ max. 25,8

Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ausflihrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema

5 = o o
A A A e T e

3,0 W Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss-  Anschluss-
ta 70 °C /B nummer prim.V stift prim. sek. V (DC) sek. mA (DC) stift sek. schema

HS 40003 85-265V 1-5 1x3,3 900 7-9 1

HS 40005 85-265V 1-5 1x5 600 7-9 1
S HS 40009 85-265V 1-5 1x9 333 7-9 1
VST HS 40012 85-265V 1-5 1x12 250 7-9 1

HS 40015 85-265V 1-5 1x15 200 7-9 1
Leerlaufverlustleistung HS 40018 85-265V 1-5 1x18 167 7-9 1
<015 W HS 40024 85-265V 1-5 1x24 125 7-9 1
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Printtransformatoren Bv 2 O
Leistung: 0,35 VA-0,5 VA
HAHN

\@n DIN EN 61558-2-6 115642

Nachweis zur bestandenen  DIN EN 60335-1, Abschn. 102961/84814

Glibsrabicriting 30.2.3.1 und 30.2.3.2
LY UL 506 E98173
UL 5085-1 E177280
“- UL 5085-3 E177280
c us CSA C22.2-66.1-06 E177280
CSA C22.2-66.3-06 E177280

- gemafd REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

* minimale Baugrofle Mit seiner sehr kleinen Baugrdéfle ist der BV 20 die ideale

¢ Primérspannungen: 12 V bis 250 V Lésung fur Geratehersteller, die eine kleinstmégliche Bau-

* Sekundarspannungen: 4V bis 24 Vbzw. 2x3Vbis 2x 12V gréRe fordern und bei Qualitats- und Leistungsanforderungen
Leistungen bis 0,5 VA keine Kompromisse machen. Durch die Verarbeitung von

* weitere Spannungen auf Anfrage Doppel-Lackdraht, hochhitzebesténdigen Spezial-Isolierharzen

 unbedingt kurzschlussfest und selbstverldschenden Verguss- und Gehdusematerialien

* vakuumvergossen, Zweikammerwicklung bekommen HAHN-Transformatoren zuséatzliche Sicherheits -

* Temperaturklassen ta 70 °C/F reserven, die den Einsatz auch in Grenzbereichen méglich

* hdchste Sicherheit und Langlebigkeit machen. Der BV 20 mit Isolierstoffklasse B ist optimal

* 100 % Stuckprifung geeignet fiir den Einsatz auf Printplatten in Computer- und

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten Elektronikanwendungen, Haushaltsgerdten sowie der Kommu-

* selbstverléschendes Verguss- und Haubenmaterial nikations-, Beleuchtungs- oder Phototechnik. Speziell im Hin-

blick auf die Wettbewerbsfahigkeit am Weltmarkt und die

Produkthaftungspflicht des Herstellers bietet der BV 20 dem

Anwender durch seine Uberlegene Qualitat hochste Funktions-

sicherheit und Langzeithaltbarkeit fur seine Produkte.
Anschluss-Stifte

> 5 -
® 4 5e —I I y
[Te)

ﬁ. e3 6e — A
<
@©
€ °2 7e —

e 1 8e L —

max. 22,9 h
RUTEEHR ) G Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,
Ansicht auf die Stifte Ausflihrungsénderungen vorbehalten

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

1. 2.

4 6 4 5)
I sek. |
6

prim. sek. prim.

7
I sek. Il
1 7 1 8

2.) doppelte Spannung - Briicke: 6 + 7, doppelter Strom - Bricke: 5 + 7/6 + 8

Baugrofie/Pakethohe Leistung Bauhohe (h) Gewicht Verpackungseinheit
ta70 °C/F
BV 201 .../ 6 mm 0,35 VA max. 15,3 mm 0,025 kg 176 Stick
BV 202 .... /10 mm 0,50 VA max. 19,3 mm 0,035 kg 88 Stiick
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) Printtransformatoren Bv 2 0
Leistung: bis 0,5 VA

HAHN
0,35 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70 °C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V sek.mA  stiftsek. = spannungV  schema
Baugrée/Pakethdhe BV 201 0128 230 1-4 1x6 58 6-7 1x 10,0 1
BV201.../ BV 201 0142 230 1-4 2x6 29 5-6/7 -8 2 x 10,6 2
6 mm BV 201 0143 230 1-4 1x75 47 6-7 1x12,6 1
. BV 201 0136 230 1-4 1x9 39 6-7 1x14,4 1
ES:Jzes(cj:l:litssfest BV 201 0144 230 1-4 2x9 19 5-6/7-8 2x 16,2 2
BV 201 0145 230 1-4 1x 12 29 6-7 1x 20,8 1
Leerlaufverlustleistung BV 201 0146 230 1-4 2x12 15 5-6/7 -8 2 x 19,7 2
typ.1,2 W BV 201 0147 230 1-4 1x15 23 6-7 1x26,1 1
BV 201 0149 230 1-4 1x 18 19 6-7 1x 304 1
BV 201 0150 230 1-4 1x21 17 6-7 1 x 36,0 1
BV 201 0135 230 1-4 1x24 15 6-7 1x 36,8 1
0,5 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70 °C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek. mA  stiftsek. = spannungV  schema
Baugrée/Pakethdhe BV 202 0154 230 1-4 1x6 83 6-7 1x 10,2 1
BV 202 .../ BV 202 0155 230 1-4 2x6 42 5-6/7 -8 2x 97 2
10 mm BV 202 0156 230 1-4 1x75 67 6-7 1x 12,8 1
BV 202 0157 230 1-4 1x9 55 6-7 1x 15,4 1
P CC I BV 202 0158 230 1-4 2x9 28 5-6/7-8 2x 15,4 2
BV 202 0159 230 1-4 1x12 42 6-7 1x21,2 1
Leerlaufverlustleistung BV 202 0160 230 1-4 2x12 21 5-6/7 -8 2x21,2 2
typ.1,5W BV 202 0161 230 1-4 1x 15 33 6-7 1x 25,9 1
BV 202 0162 230 1-4 1x18 28 6-7 1x30,9 1
BV 202 0163 230 1-4 1x21 24 6-7 1x36,2 1
BV 202 0164 230 1-4 1x24 21 6-7 1x41,2 1
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Printtransformatoren
Leistung: 0,5 VA-3,6 VA

\@n DIN EN 61558-2-6 115801/124257

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn. 102961,/84814

Glahdrahtprifung 30.2.3.1 und 30.2.3.2
Y UL 506 E98173
UL 5085-1 E177280
Nﬁ- UL 5085-3 E177280
c us CSA C22.2-66.1-06 E177280
CSA C22.2-66.3-06 E177280

- gemafl REACH-Richtlinie
- gemafd RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

Primarspannungen: 12 V bis 250 V bzw. 2 x 12 V bis 2 x 125V
Sekundarspannungen: 2 V bis max. 38 V bzw. 2 x 2 V bis
max. 2 x 19V

Leistungen bis 3,6 VA

kurzschlussfest

Temperaturklassen ta 40 °C/F ta 70 °C/F
vakuumvergossen, Zweikammerwicklung

100 % Stuckprufung

ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
selbstverldschendes Verguss- und Haubenmaterial
minimale Baugréfle

Anschluss-Stifte

Mehrere 100 Typen stehen fur hochste Sicherheit und Lang-
lebigkeit beim Einsatz auf Printplatten, in Haushalts geraten,
in der Unterhaltungselektronik, Heiz- und Regelungstechnik
sowie in der Bestuckungsindustrie. Transformatoren fur be-
sondere Anforderungen mit niedriger Leerlaufverlustleistung
gehoren ebenfalls zum Lieferprogramm.

Mehr Kundennutzung durch Uberzeugende Qualitat aus uber
40 Jahren Erfahrung im Transformatorenbau.
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max. 27,8 | - h

Lotstift 0,6 x0,8

Ansicht auf die Stifte

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

1. 2.

5 7 5 6
I sek. |
7

prim. sek. prim.

9
I sek. Il
1 9 1 10

Y

Rundstift g 0,8
Z Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,

Ausfiihrungsanderungen vorbehalten

3. 4.

5 7 5 6
I sek. |
7

prim. sek. prim.

9
o o I sek. Il
1—+—= 9 1= ==, 10

2. + 4.) doppelte Spannung - Briicke: 7 + 9, doppelter Strom - Briicke: 6 + 9/7 + 10

Baugrofde/Pakethohe Leistung Leistung Leistung ta 70 °C/F Bauhohe (h) Gewicht Verpackungs-

ta 40 °C/F ta 70 °C/F

mit integrierter einheit

Temperatursicherung

BV EI 301 .... / 5,5 mm 0,6 VA 0,5/0,7 VA 0,65 VA max. 15,5 mm 0,044 kg 50 Stiick
BV EI 302 .... /10,5 mm 1,8 VA 1,5 VA 1,8 VA max. 22,1 mm 0,070 kg 50 Stiick
BV EI 307 .... /11,5 mm 2,2 VA 1,8 VA 1,8 VA max. 22,4 mm 0,076 kg 50 Stlck
BV EI 303 .... /12,5 mm 2,3 VA 1,9 VA 2,3 VA max. 24,1 mm 0,081 kg 50 Stlick
BV EI 304 .... /15,5 mm 2,6 VA 2,1 VA 2,4 VA max. 27,3 mm 0,099 kg 50 Stiick
BV EI 305 .... /18,0 mm 3,0 VA 2,3 VA 2,7 VA max. 30,0 mm 0,111 kg 50 Stiick
BV EI 306 .... /23,0 mm 3,6 VA 3,0 VA 3,4 VA max. 34,3 mm 0,135 kg 50 Stick
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Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 0,7 VA

HAHN
0,5 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C /F nummer prim. V stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugroe/Pakethhe BV EI 301 3005 230 1-5 1x6 83 7-9 1x10,2 1
BV EI 301..../ BV EI 301 3538 230 1-5 2x6 41 6-7/9-10 2x10,1 2
5,5 mm BV EI 301 3017 230 1-5 1x7,5 67 7-9 1x12,2 1

BV El 301 3970 230 1-5 2x7,5 33 6-7/9-10 2x11,7 2
e L A BV EI 3012911 230 1-5 1x9 56 7-9 1x14,7 1

BV EI 301 3172 230 1-5 2x9 28 6-7/9-10 2x13,3 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 301 2824 230 1-5 1x12 42 7-9 1x 18,0 1
typ. 1,0 W BV El 301 3971 230 1-5 2x12 21 6-7/9-10 2x18,7 2

BV El 301 2845 230 1-5 1x15 33 7-9 1x22,8 1

BV El 301 2741 230 1-5 2x15 17 6-7/9-10 2 x 23,3 2

BV El 301 2967 230 1-5 1x18 28 7-9 1x 26,0 1

BV EI 301 3020 230 1-5 1x21 24 7-9 1x 30,6 1

BV EI 301 2807 230 1-5 1x24 21 7-9 1x35,5 1
0,7 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C / F nummer prim. V stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugroe,/Pakethohe BV El 301 3582 230 1-5 1x6 117 7-9 1x10,3 1
BV EI 301..../ BV El 301 3583 230 1-5 2x6 58 6-7/9-10 2x10,5 2
5,5 mm BV EI 301 3584 230 1-5 1x7,5 94 7-9 1x12,7 1

BV EI 301 3585 230 1-5 2x7,5 47 6-7/9-10 2x12,7 2
i - BV EI 301 3586 230 1-5 1x9 78 7-9 1x14,6 1

BV El 301 3587 230 1-5 2x9 39 6-7/9-10 2x14,6 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 301 3588 230 1-5 1x12 58 7-9 1x19,5 1
typ. 2,3 W BV El 301 3589 230 1-5 2x12 29 6-7/9-10 2x19,5 2

BV EI 301 3590 230 1-5 1x15 47 7-9 1x24,5 1

BV El 301 3591 230 1-5 2x15 23 6-7/9-10 2x24,5 2

BV El 301 3592 230 1-5 1x18 39 7-9 1x 28,3 1

BV El 301 3593 230 1-5 1x21 33 7-9 1x32,9 1

BV El 301 3594 230 1-5 1x24 29 7-9 1x37,8 1
0,65 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek.-mA  stift sek. spannungV schema
BaugréBe /Pakethhe BV EI 301 7002 230 1-5 1x6 108 7-9 1x10,5 3
BV El 301..../ BV EI 301 7003 230 1-5 2x6 54 6-7/9-10 2x10,5 4
5,5 mm BV EI 301 7004 230 1-5 1x7,5 87 7-9 1x13,0 3

_ BV El 301 7005 230 1-5 2x7,5 43 6-7/9-10 2x13,0 4
i BV EI 301 7006 230 1-5 1x9 72 7-9 1x15,4 3
mit integrierter BV EI 301 7007 230 1-5 2x9 36 6-7/9-10 2x15,4 4
Temperatursicherung BV EI 301 7008 230 1-5 1x12 54 7-9 1x20,4 3
e BV EI 301 7009 230 1-5 2x12 27 6-7/9-10 2x20,4 4

BV EI 301 7010 230 1-5 1x15 43 7-9 1x24,9 3
Leerlaufverlustleistung BV El 301 7011 230 1-5 2x15 21 6-7/9-10 2x24,9 4
typ. 2,3 W BVEI3017012 230 1-5 1x18 36 7-9 1x30,1 3

BV EI 301 7013 230 1-5 1x21 31 7-9 1x35,1 3

BV El 301 7014 230 1-5 1x24 27 7-9 1 x 40,0 3
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Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 1,8 VA

HAHN
1,8 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 40°C /F nummer prim. V stift prim. sek. V sek. mA  stift sek. spannungV  schema

Baugroe Pakethone  BY E1 3022000 230 1-5 1x6 300 7-9 1x 88 1
BV El 302..../ BV EI 302 2005 230 =5 2x6 150 6-7/9-10 2x 8,8 2
10,5 mm BV EI 302 3021 230 1-5 1x7,5 240 7-9 1x10,7 1
_ BV El 302 3562 230 1-5 2x7,5 120 6-7/9-10 2x11,0 2
unbedingt BV EI 3022001 230 1-5 1x9 200 7-9 1x12,6 1
urzschlussfest
BV EI 302 2006 230 1-5 2x9 100 6-7/9-10 2x13,0 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 302 2002 230 1-5 1x12 150 7-9 1x16,9 1
typ. 2,2 W BV El 302 2007 230 1-5 2x12 75 6-7/9-10 2x18,3 2
BV EI 302 2003 230 1-5 1x15 120 7-9 1x21,2 1
BV EI 302 2008 230 1-5 2x15 60 6-7/9-10 2x21,8 2
BV EI 302 2004 230 1-5 1x18 100 7-9 1x 25,4 1
BV EI 302 3022 230 1-5 1x21 86 7-9 1x 30,4 1
BV EI 302 2990 230 1-5 1x24 75 7-9 1x 34,5 1
1,5VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C /F nummer prim. V stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
Bougrse Pakethone  BY E13022020 230 1-5 1x6 250 7-9 1x 8,2 1
BV El 302..../ BV EI 302 2025 230 =5 2x6 125 6-7/9-10 2x 84 2
10,5 mm BV EI 302 3058 230 1-5 1x7,5 200 7-9 1x10,5 1
} BV ElI 302 3561 230 1-5 2x7,5 100 6-7/9-10 2x10,5 2
unbedingt BV EI 3022021 230 1-5 1x9 166 7-9 1x12,1 1
urzschlussfest
BV EI 302 2026 230 1-5 2x9 83 6-7/9-10 2x12,4 2
Leerlaufverlustleistung BV El 302 2022 230 1-5 1x12 125 7-9 1x16,6 1 %
typ. 1,4 W BV EI 302 2027 230 1-5 2x12 62 6-7/9-10 2x16,6 2
BV EI 302 2023 230 1-5 1x15 100 7-9 1x 20,7 1
BV EI 302 2028 230 1-5 2x15 50 6-7/9-10 2x20,7 2
BV EI 302 2024 230 1-5 1x18 83 7-9 1x24,5 1
BV EI 302 2029 230 1-5 2x18 41 6-7/9-10 2x24,8 2
BV EI 302 3059 230 1-5 1x21 71 7-9 1x 28,6 1
BV El 302 2989 230 1-5 1x24 62 7-9 1 x 33,5 1
1,8 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Bougroge Pakethone BV E1 30270156 230 1-5 1x6 300 7-9 1x 9.8 3
BV El 302..../ BV EI 302 7016 230 1-5 2x6 150 6-7/9-10 2x10,6 4
10,5 mm BV EI 302 7017 230 1-5 1x7,5 240 7-9 1x12,2 3
) BV EI 302 7018 230 1-5 2x7,5 120 6-7/9-10 2x13,4 4
bl BV EI 302 7019 230 1-5 1x9 200 7-9 1x14,6 3
urzschlussfest
mit integrierter BV EI 302 7020 230 1-5 2x9 100 6-7/9-10 2x15,9 4
Temperatursicherung BV EI 302 7021 230 1-5 1x12 150 7-9 1x19,4 3
o BV EI 302 7022 230 1-5 2x12 75 6-7/9-10 2x 20,9 4
BV EI 302 7023 230 1-5 1x15 120 7-9 1x24,3 3
Leerlaufverlustleistung BV EI 302 7024 230 1-5 2x15 60 6-7/9-10 2x24,8 4
typ. 2,1 W BV EI 302 7025 230 1-5 1x18 100 7-9 1x 29,2 3
BV EI 302 7026 230 1-5 1x21 86 7-9 1x34,1 3
BV ElI 302 7027 230 1-5 1x24 75 7-9 1 x 38,8 3
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o Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 1,8 VA

HAHN
1,8 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Bougroe/Pakethone BV EI 307 3842 230 1-5 1x6 300 7-9 1x 9,7 1
BV El 307..../ BV EI 307 3843 230 1-5 2x6 150 6-7/9-10 2x 9,4 2
11,5 mm BV El 307 3844 230 1-5 1x7,5 240 7-9 1x12,7 1

BV El 307 3845 230 1-5 2x7,5 120 6-7/9-10 2x12,4 2
unbedingt
Kurzschlussfest BV EI 307 3846 230 1-5 1x9 200 7-9 1x14,5 1

BV EI 307 3847 230 1-5 2x9 100 6-7/9-10 2x14,3 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 307 3801 230 1-5 1x12 150 7-9 1x18,7 1
typ. 1,0 W BV EI 307 3848 230 1-5 2x12 75 6-7/9-10 2x18,9 2

BV EI 307 3849 230 1-5 1x15 120 7-9 1x24,5 1

BV EI 307 3850 230 1-5 2x15 60 6-7/9-10 2x24,5 2

BV EI 307 3851 230 1-5 1x18 100 7-9 1x28,4 1

BV El 307 3852 230 1-5 1x21 86 7-9 1x334 1

BV EI 307 3853 230 1-5 1x24 75 7-9 1x37,9 1
1,8 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
ey e BV EI 307 7079 230 1-5 1x6 300 7-9 1x 9,8 3
BV El 307..../ BV EI 307 7080 230 1-5 2x6 150 6-7/9-10 2x 9,8 4
11,5 mm BV EI 307 7081 230 1-5 1x7,5 240 7-9 1x12,9 3

BV EI 307 7082 230 1-5 2x7,5 120 6-7/9-10 2x13,2 4
bedingt
[ BV EI 307 7083 230 1-5 1x9 200 7-9 1x14,7 3
mit integrierter BV El 307 7084 230 1-5 2x9 100 6-7/9-10 2x15,2 4
Temperatursicherung BV EI 307 7085 230 1-5 1x12 150 7-9 1x19,4 3

o BV EI 307 7086 230 1-5 2x12 75 6-7/9-10 2x20,1 4

BV EI 307 7087 230 1-5 1x15 120 7-9 1x24,1 3
Leerlaufverlustleistung BV El 307 7088 230 1-5 2x15 60 6-7/9-10 2x24,1 4
typ. 1,1 W BV EI 307 7089 230 1-5 1x18 100 7-9 1x28,9 3

BV EI 307 7090 230 1-5 1x21 86 7-9 1x34,8 &

BV EI 307 7091 230 1-5 1x24 75 7-9 1 x 38,5 3
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B Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 2,3 VA
HAHN
2,3 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 40°C /F nummer prim. V stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
Ry e BV EI 303 2010 230 1-5 1x6 383 7-9 1x 8,6 1
BV El 303..../ BV EI 3032015 230 1-5 2x6 191 6-7/9-10 2x 9,4 2
12,5 mm BV EI 303 3611 230 1-5 1x7,5 307 7-9 1x11,4 1
BV EI 303 3612 230 1-5 2x7,5 153 6-7/9-10 2x12,4 2
e BV EI 3032011 230 1-5 1x9 255 7-9 1x12,9 1
urzschlussfest
BV EI 303 2016 230 1-5 2x9 127 6-7/9-10 2x14,6 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 303 2012 230 1-5 1x12 191 7-9 1x17,4 1
typ. 2,0 W BV EI 303 2017 230 1-5 2x12 95 6-7/9-10 2x18,7 2
BV EI 303 2013 230 1-5 1x15 153 7-9 1x21,6 1
BV EI 303 2018 230 1-5 2x15 76 6-7/9-10 2x 23,5 2
BV EI 303 2014 230 1-5 1x18 127 7-9 1x 25,8 1
BV EI 303 3563 230 1-5 1x21 110 7-9 1x 30,2 1
BV El 303 2991 230 1-5 1x24 96 7-9 1x34,3 1
1,9 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C /F nummer prim. V stift prim. sek.V sek. mA  stift sek. spannungV schema
Bougioge Pakethohe  BY E1 3032030 230 1-5 1x6 316 7-9 1x 86 1
BV El 303..../ BV El 303 2035 230 iL=13 2x6 158 6-7/9-10 2x 9,3 2
12,5 mm BV EI 303 3060 230 1-5 1x7,5 253 7-9 1x11,0 1
} BV EI 303 2095 230 1-5 2x7,5 126 6-7/9-10 2x12,3 2
. BV EI 3032031 230 1-5 1x9 211 7-9 1x12,9 1
BV EI 303 2036 230 1-5 2x9 105 6-7/9-10 2x13,9 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 303 2032 230 1-5 1x12 158 7-9 1x17,2 1
typ. 1,2 W BV El 303 2037 230 1-5 2x12 79 6-7/9-10 2x18,5 2
BV EI 303 2033 230 1-5 1x15 126 7-9 1x21,5 1
BV EI 303 2038 230 1-5 2x15 63 6-7/9-10 2x22,0 2
BV EI 303 2034 230 1-5 1x18 105 7-9 1x 25,8 1
BV EI 303 3013 230 1-5 1x21 90 7-9 1 x 30,0 1
BV EI 303 2100 230 1-5 1x24 79 7-9 1x 35,5 1
2,3 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
R S R BV EI 303 7028 230 1-5 1x6 383 7-9 1x 9,4 3
BV EI 303..../ BV EI3037029 230 1-5 2x6 191 6-7/9-10  2x 9,7 4
12,5 mm BV EI 303 7030 230 1-5 1x7,5 306 7-9 1x11,3 3
_ BV EI 303 7031 230 1-5 2x7,5 153 6-7/9-10 2x12,2 4
g A BV EI 3037032 230 1-5 1x9 256 7-9 1x13,8 3
mit integrierter BV EI 303 7033 230 1-5 2x9 128 6-7/9-10 2x14,3 4
Temperatursicherung BV EI 303 7034 230 1-5 1x12 191 7-9 1x17,4 3
) BV EI 303 7035 230 1-5 2x12 96 6-7/9-10 2x19,1 4
= BV EI3037036 230 1-5 1x15 153 7-9 1x22,3 3
Leerlaufverlustleistung BV EI 303 7037 230 1-5 2x15 76 6-7/9-10 2x 23,7 4
typ. 2,0 W BV EI 303 7038 230 1-5 1x18 128 7-9 1x 26,4 3
BV EI 303 7039 230 1-5 1x21 110 7-9 1x30,5 3
BV EI 303 7040 230 1-5 1x24 96 7-9 1x 34,0 3
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E Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 2,6 VA

HAHN
2,6 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 40°C /F nummer prim. V stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema

Baugroe Pakethone BV EI 304 2040 230 1-5 1x6 434 7-9 1x10,4 1
BV EI 304..../ BV EI 304 2045 230 1-5 2x6 217 6-7/9-10  2x10,8 2
15,5 mm BV EI 304 3564 230 1-5 1x7,5 346 7-9 1x12,5 1
BV EI 304 2840 230 1-5 2x7,5 173 6-7/9-10 2x12,5 2
unbedingt
unbedingt BV EI 3042041 230 1-5 1x9 289 7-9 1x15,9 1
BV EI 304 2046 230 1-5 2x9 145 6-7/9-10 2x16,2 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 304 2042 230 1-5 1x12 217 7-9 1x21,7 1
typ. 1,0 W BV El 304 2047 230 1-5 2x12 108 6-7/9-10 2x22,4 2
BV EI 304 2043 230 1-5 1x15 174 7-9 1x27,4 1
BV El 304 2044 230 1-5 1x18 145 7-9 1x30,9 1
BV EI 304 2995 230 1-5 1x21 123 7-9 1x32,1 1
BV El 304 2992 230 1-5 1x24 108 7-9 1x44,7 1
2,1 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugroe/Pakethone BV EI 304 2080 230 1-5 1x6 350 7-9 1x10,5 1
BV EI 304..../ BV EI 304 2085 230 1-5 2x6 175 6-7/9-10  2x11,2 2
15,5 mm BV EI 304 2889 230 1-5 1x7,5 280 7-9 1x13,7 1
BV EI 304 2773 230 1-5 2x7,5 140 6-7/9-10 2x14,2 2
unbedingt
Kurzschlussfest BV EI 304 2081 230 1-5 1x9 234 7-9 1x16,0 1
BV EI 304 2086 230 1-5 2x9 117 6-7/9-10 2x16,2 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 304 2082 230 1-5 1x12 175 7-9 1x21,5 1
typ. 0,7 W BV El 304 2087 230 1-5 2x12 88 6-7/9-10 2x22,0 2
BV EI 304 2083 230 1-5 1x15 140 7-9 1x26,5 1
BV ElI 304 2084 230 1-5 1x18 117 7-9 1x30,0 1
BV EI 304 2843 230 1-5 1x21 100 7-9 1x 33,4 1
BV EI 304 2868 230 1-5 1x24 88 7-9 1x37,3 1
2,4 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Bougroge/Pakethone BV EI 304 7041 230 1-5 1x6 400 7-9 1x10,6 3
BV El 304..../ BV EI 304 7042 230 1-5 2x6 200 6-7/9-10 2x10,41 4
15,5 mm BV EI 304 7043 230 1-5 1x7,5 320 7-9 1x13,2 3
) BV EI 304 7044 230 1-5 2x7,5 160 6-7/9-10 2x13,2 4
edingt BV EI 304 7045 230 1-5 1x9 266 7-9 1x16,3 3
urzschlussfest
mit integrierter BV EI 304 7046 230 1-5 2x9 5SS 6-7/9-10 2x16,9 4
Temperatursicherung BV EI 304 7047 230 1-5 1x12 200 7-9 1x21,8 3
) BV EI 304 7048 230 1-5 2x12 100 6-7/9-10 2x21,8 4
= BV EI 304 7049 230 1-5 1x15 160 7-9 1x26,7 3
Leerlaufverlustleistung BV EI 304 7095 230 1-5 2x15 80 6-7/9-10 2x24,7 4
typ. 1,0 W BV EI 304 7050 230 1-5 1x18 133 7-9 1x32,6 3
BV EI 304 7051 230 1-5 1x21 114 7-9 1x37,2 S
BV El 304 7052 230 1-5 1x24 100 7-9 1x42,3 3
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B Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 3,0 VA

HAHN
3,0 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 40°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.-mA  stift sek. spannungV  schema
Baugrose pakethihe  BY E1 3052050 230 1-5 1x6 500 7-9 1x10,7 1
BV El 305..../ BV EI 3052055 230 1-5 2x6 250 6-7/9-10 2x10,7 2
18,0 mm BV EI 305 3565 230 1-5 1x7,5 400 7-9 1x13,7 1
_ BV El 305 2922 230 1-5 2x7,5 200 6-7/9-10 2x13,7 2
Eﬂfzi(gt:ﬁtssfest BV EI 305 2051 230 1-5 1x9 334 7-9 1x17,3 1
BV EI 305 2056 230 1-5 2x9 167 6-7/9-10 2x15,7 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 305 2052 230 1-5 1x12 250 7-9 1x20,3 1
typ. 1,0 W BV El 305 2057 230 1-5 2x12 125 6-7/9-10 2x20,3 2
BV EI 305 2053 230 1-5 1x15 200 7-9 1x 26,7 1
BV EI 305 2054 230 1-5 1x18 167 7-9 1x32,5 1
BV EI 305 2188 230 1-5 1x21 143 7-9 1x 35,7 1
BV EI 305 2993 230 1-5 1x24 125 7-9 1x42,0 1
2,3 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.-mA  stift sek. spannungV  schema
Baugrose Pakethihe  BY E1 305 2878 230 1-5 1x6 383 7-9 1x11,6 1
BV El 305..../ BV EI 3052882 230 1-5 2x6 192  6-7/9-10  2x10,9 2
18,0 mm BV EI 305 2893 230 1-5 1x7,5 307 7-9 1x15,2 1
BV El 305 2894 230 1-5 2x7,5 153 6-7/9-10 2x13,0 2
- BV EI 305 2879 230 1-5 1x9 255 7-9 1x17,6 1
BV El 305 2866 230 1-5 2x9 127 6-7/9-10 2x16,1 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 305 2800 230 1-5 1x12 192 7-9 1x21,4 1
typ. 0,8 W BV EI 305 2847 230 1-5 2x12 96 6-7/9-10 2x21,5 2 %
BV EI 305 2805 230 1-5 1x15 153 7-9 1x 28,2 1
BV El 305 2844 230 1-5 2x15 76 6-7/9-10 2x24,5 2
BV El 305 2851 230 1-5 1x18 128 7-9 1x32,4 1
BV EI 305 2772 230 1-5 1x21 110 7-9 1x38,4 1
BV El 305 2874 230 1-5 1x24 96 7-9 1x45,4 1
2,7 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim. V. stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugige/Pakethone  BY E1 305 7053 230 1-5 1x6 450 7-9 1x10,9 3
BV El 305..../ BV EI 305 7054 230 1-5 2x6 225 6-7/9-10  2x10,3 4
18,0 mm BV EI 305 7055 230 1-5 1x7,5 360 7-9 1x13,7 3
) BV EI 305 7056 230 1-5 2x7,5 180 6-7/9-10 2x13,4 4
A BV EI 305 7057 230 1-5 1x9 300 7-9 1x16,2 3
mit integrierter BV EI 305 7058 230 1-5 2x9 150 6-7/9-10 2x16,8 4
Temperatursicherung BV EI 305 7059 230 1-5 1x12 225 7-9 1x 20,7 3
) BV EI 305 7060 230 1-5 2x12 112 6-7/9-10 2x22,1 4
= BV EI 305 7061 230 1-5 1x15 180 7-9 1x 26,6 3
Leerlaufverlustleistung BV EI 305 7062 230 1-5 2x15 90 6-7/9-10 2 x 24,6 4
typ. 1,0 W BV EI 3057063 230 1-5 1x18 150 7-9 1x33,0 3
BV EI 305 7064 230 1-5 1x21 128 7-9 1x 37,6 3
BV EI 305 7065 230 1-5 1x24 112 7-9 1x42,9 3
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Printtransformatoren E I 3 O
Leistung: bis 3,6 VA

HAHN
3,6 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 40°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Bavgroge/Pakethone BV E1 306 3595 230 1-5 1x6 600 7-9 1x10,8 1
BV El 306..../ BV EI 306 3596 230 =5 2x6 300 6-7/9-10 2x10,8 2
23,0 mm BV El 306 3597 230 1-5 1x7,5 480 7-9 1x13,3 1
BV EI 306 3598 230 1-5 2x7,5 240 6-7/9-10 2x13,3 2
i - BV EI 306 3599 230 1-5 1x9 400 7-9 1x15,7 1
BV EI 306 3600 230 1-5 2x9 200 6-7/9-10 2x15,7 2
Leerlaufverlustleistung BV El 306 3601 230 1-5 1x12 300 7-9 1x21,0 1
typ. 1,3 W BV EI 306 3602 230 1-5 2x12 150 6-7/9-10 2x21,0 2
BV EI 306 3603 230 1-5 1x15 240 7-9 1x24,5 1
BV El 306 3604 230 1-5 2x15 120 6-7/9-10 2x24,5 2
BV El 306 3605 230 1-5 1x18 200 7-9 1x31,4 1
BV El 306 3606 230 1-5 1x21 171 7-9 1x35,5 1
BV EI 306 3607 230 1-5 1x24 150 7-9 1x42,0 1
3,0 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss-  Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C /F nummer prim. V stift prim. sek.V sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugroge Paketnone BV E1 306 3359 230 1-5 1x6 500 7-9 1x10,5 1
BV El 306..../ BV EI 306 3360 230 1-5 2x6 250 6-7/9-10 2x10,5 2
23,0 mm BV EI 306 3361 230 1-5 1x7,5 400 7-9 1x12,7 1
) BV El 306 3362 230 1-5 2x7,5 200 6-7/9-10 2x12,7 2
S BV EI 306 3363 230 1-5 1x9 333 7-9 1x15,9 1
BV EI 306 3364 230 1-5 2x9 167 6-7/9-10 2x15,9 2
Leerlaufverlustleistung BV El 306 3365 230 1-5 1x12 250 7-9 1x 20,3 1
typ. 0,8 W BV El 306 3366 230 1-5 2x12 125 6-7/9-10 2x20,3 2
BV El 306 3367 230 1-5 1x15 200 7-9 1x23,8 1
BV El 306 3368 230 1-5 2x15 100 6-7/9-10 2x24,0 2
BV EI 306 3369 230 1-5 1x18 167 7-9 1x29,2 1
BV EI 306 3371 230 1-5 1x21 143 7-9 1x34,3 1
BV El 306 3372 230 1-5 1x24 125 7-9 1x38,4 1
3,4 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/F nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Bavgroge/Pakethone BV E1 306 7066 230 1-5 1x6 566 7-9 1x11,0 3
BV El 306..../ BV EI 306 7067 230 1-5 2x6 283 6-7/9-10  2x10,7 4
23,0 mm BV EI 306 7068 230 1-5 1x7,5 453 7-9 1x13,6 3
' BV El 306 7069 230 1-5 2x7,5 226 6-7/9-10 2x12,4 4
- BV EI 306 7070 230 1-5 1x9 378 7-9 1x16,0 3
mit integrierter BV EI 306 7071 230 1-5 2x9 189 6-7/9-10 2x16,8 4
Temperatursicherung BV EI 306 7072 230 1-5 1x12 283 7-9 1x21,0 3
e BV El 306 7073 230 1-5 2x12 141  6-7/9-10 2x22,1 4
= BV EI 306 7074 230 1-5 1x15 226 7-9 1x 26,0 3
Leerlaufverlustleistung BV EI 306 7075 230 1-5 2x15 113 6-7/9-10 2x24,6 4
typ. 1,3 W BV EI 306 7076 230 1-5 1x18 189 7-9 1x32,2 3
BV EI 306 7077 230 1-5 1x21 162 7-9 1x37,5 3
BV EI 306 7078 230 1-5 1x24 141 7-9 1x43,1 3
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Print-/Flachtransformatoren
mit geringer Grundflache
Leistung: 1,6 VA -8,0 VA

HAHN

Nachweis zur bestandenen DIN EN 60335-1, Abschn.

Glahdrantprifung 30.2.3.1und30.2.3.2  102961/84814

- gemaR REACH-Richtlinie
- gemaf RoHS-Richtlinie

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!

¢ Primarspannung bis 230 V

e Sekundarspannungen 2 V bis max. 38 V

e Leistung bis 8,0 VA

¢ Temperaturklasse 70 °C

* kurzschlussfest

e vakuumvergossen, Zweikammerwicklung

* 100 % Stuckprifung

* ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten

¢ selbstverldschendes Verguss- und Haubenmaterial
* minimale Baugrofie

Anschluss-Stifte

El 34

Die Baureihe El 34 liefert Losungen fur Anwendungen mit
niedriger Bauhdhe und geringer Grundflache. Konstruiert von
unseren erfahrenen Entwicklern, stehen schnelle und wirtschaft -
liche Lésungen aus dem Hause HAHN fur Ihre Applikationen

zur Verflgung.

Die Transformatoren EI 34 erflllen strengste Anforderungen
nach DIN EN 61 558 /VDE 0570. Kurzschlussfeste und nicht
kurzschlussfeste Transformatoren stehen in flnf ver schiedenen
Stapelhdhen zur Verflgung. Leistungen von 1,6 VA bis 8 VA, bei
einer Umgebungstemperatur von 70 °C, stehen in vergossener
Version fur den Einsatz bereit.

Mit anwenderorientierten Lésungen hat HAHN sich am Markt
als zuverlassiger und innovativer Partner etabliert.

5

T

® 4 5e
™
g e 3 Ge
é ° 2 7e
g

o 1 8e

‘ max. 45,7

Ansicht auf die Stifte

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

4% Létstift 0,6 x 0,8

Rundstift g 0,8
Mafe ohne Toleranzangabe + 0,3 mm,

Ausfliihrungsénderungen vorbehalten

1. 2.

4 6 4 5

I sek. |
. . 6

prim. sek. prim.

7

I sek. Il
1 7 1 8

2.) doppelte Spannung - Briicke: 6 + 7, doppelter Strom - Briicke: 5 + 7/6 + 8

Baugrofde/Pakethohe Leistung Leistung Bauhohe (h) Verpackungs-
ta 70 °C/B unbedingt ta70 °C/B einheit
kurzschlussfest nicht kurzschlussfest
BVEI341.../ 55mm 1,6 VA - max. 16,5 mm 36 Stick
BVEI342.../ 7,5mm 2,0 VA = max. 18,4 mm 36 Stiick
BV EI343... /10,5 mm 2,4 VA 3,0 VA max. 21,3 mm 36 Stilick
BV EI 344 .... /16,5 mm - 5,0 VA max. 27,2 mm 36 Stick
BV EI 345 .... /26,0 mm - 8,0 VA max. 37,0 mm 36 Stuck
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Print-/Flachtransformatoren

mit geringer Grundflache

El 34

HAHN Leistung: bis 2,4 VA
1,6 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom Anschluss- Leerlauf- Anschluss-
ta 70°C/B nummer prim. V. stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugroe,/Pakethohe BV El 341 0001 230 1-4 1x6 266 6-7 1x10,0 1
BVEI341..../ BV El 341 0002 230 1-4 2x6 133 5-6/7-8 2x 9,7 2
5,5 mm BV El 341 0003 230 1-4 1x7,5 213 6-7 1x12,8 1
_ BV EI 341 0004 230 1-4 2x7,5 107 5-6/7-8 2x13,5 2
e LA BV El 341 0005 230 1-4 1x9 178 6-7 1x15,1 1
BV El 341 0006 230 1-4 2x9 89 5-6/7-8 2x15,1 2
Leerlaufverlustleistung BV EI 341 0007 230 1-4 1x12 133 6-7 1x19,6 1
typ. 1,7 W BV EI 341 0008 230 1-4 2x12 67 5-6/7-8 2x20,3 2
BV EI 341 0009 230 1-4 1x15 107 6-7 1x25,5 1
BV El 341 0010 230 1-4 2x15 53 5-6/7-8 2 x 24,7 2
BV El 341 0011 230 1-4 1x18 89 6-7 1x 30,1 1
BV El 341 0012 230 1-4 1x21 76 6-7 1x 35,6 1
BV El 341 0013 230 1-4 1x24 67 6-7 1x 39,6 1
2,0 VA Bestell- Spannung Anschluss- Spannung Strom  Anschluss- Leerlauf-  Anschluss-
ta 70°C/B nummer prim.V  stift prim. sek.V  sek.mA  stift sek. spannungV schema
Baugroge Pakethohe BV EI 3420014 230 1-4 1x6 333 6-7 1x10,7 1
BVEI342..../ BV El 342 0015 230 1-4 2x6 167 5-6/7-8 2x10,7 2
7,5 mm BV El 342 0016 230 1-4 1x7,5 266 6-7 1x13,5 1
_ BV El 342 0017 230 1-4 2x7,5 133 5-6/7-8 2x13,5 2
P - BV EI 3420018 230 1-4 1x9 222 6-7 1x156 1
BV El 342