
  

  Verbindungs-Technik
  
  Kategorie  
 

  In den Produkten suchen nach: 
   

  
   

 
 

 
 
 

  67VA  

  

  

vertikal
5 mm Raster
2 - 3 Pole
VDE Zulassung

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67va.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67va.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67va.html


» Mehr zum Produkt 67VA

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 
 
 

  67VE  

  

  

vertikal
5,08 mm Raster
2 - 3 Pole
UL Zulassung

» Mehr zum Produkt 67VE

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 
 
 

  67VN  

  

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67va.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67va.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67ve.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67ve.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67ve.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67ve.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67ve.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vn.html


  

vertikal
5,35 mm Raster
2 - 3 Pole
UL Zulassung

» Mehr zum Produkt 67VN

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 

 
 
 

  67VP  

  

  

vertikal
9,32 mm Raster
2 - 3 Pole
UL Zulassung

» Mehr zum Produkt 67VP

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vn.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vn.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vn.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vn.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vp.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vp.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vp.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vp.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-67vp.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf


 

 
 
 

  69FC  

  

  

vertikal
7,5 mm Raster
2 - 16 Pole

» Mehr zum Produkt 69FC

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 
 
 

  69FE  

  

  

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fc.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fe.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fe.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fe.html


vertikal
5,08 mm Raster
2 - 24 Pole
UL Zulassung
Hochtemperaturfest (+125 °C)

» Mehr zum Produkt 69FE

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 

 
 
 

  69FL  

  

  

vertikal
3,81 mm Raster
2 - 24 Pole
VDE, UL Zulassung

» Mehr zum Produkt 69FL

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fe.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fe.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69FL.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69FL.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69FL.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69FL.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69FL.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf


 
 
 

  69FM  

  

  

vertikal
7,62 mm Raster
2 - 16 Pole
Hochtemperaturfest (+125 °C)

» Mehr zum Produkt 69FM

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 
 
 

  69M  

  

  

vertikal

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fm.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fm.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fm.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fm.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69fm.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69m.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69m.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69m.html


7,5 mm Raster
2 - 16 Pole
Hochtemperaturfest (+125 °C)

» Mehr zum Produkt 69M

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 

 
 
 

  69MC  

  

  

Stiftwanne vertikal
7,5 mm Raster
2 - 16 Pole
Hochtemperaturfest (+125 °C)

» Mehr zum Produkt 69MC

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69m.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69m.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mc.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mc.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf


 
 
 

  69ME  

  

  

vertikal
5,08 mm Raster
2+2/3+3
Hochtemperaturfest (+125 °C)
UL-Zulassung

» Mehr zum Produkt 69ME

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)

 

 
 
 

  69MG  

  

  

Stiftwanne vertikal

https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69me.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69me.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69me.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69me.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69me.html
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch/verbindungstechnik.html?page_n147=6&file=files/amelec/downloads/morsettitalia/MORSETTITALIA-Katalog.pdf
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mg.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mg.html
https://www.amelec.ch//verbidungs-technik-details/vt-69mg.html


3,5 mm Raster
2 - 24 Pole
VDE, UL Zulassung

» Mehr zum Produkt 69MG

 

MORSETTITALIA-Katalog.pdf (1,4 MiB)
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