


Typ Hersteller Serie Spannung Kapazität Anschluss
Typ

Merkmale Gewindebolzen
erhältlich

Temperatur
M

LP
C CapXon XA 2.5 ~ 25 VDC 10 ~ 470 µF SMD Multilayer Polymer

Kondensator (MLPC), tiefer
ESR

Nein -55 bis +105 °C

CapXon AA 16 ~ 200 VDC 10 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent

Nein -55 bis +105 °C

CapXon AB 25 ~ 35 VDC 33 ~ 470 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent

Nein -55 bis +125 °C

CapXon AC 16 ~ 100 VDC 10 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent

Nein -55 bis +125 °C

CapXon AK 16 ~ 100 VDC 8.2 ~ 560 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +135 °C

CapXon AL 16 ~ 80 VDC 8.2 ~ 560 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +145 °C

CapXon AM 16 ~ 80 VDC 8.2 ~ 560 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +145 °C

CapXon AN 16 ~ 100 VDC 10 ~ 820 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +135 °C

CapXon AP 16 ~ 80 VDC 22 ~ 560 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +150 °C

CapXon AR 16 ~ 80 VDC 22 ~ 560 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +145 °C

CapXon AS 16 ~ 400 VDC 1.2 ~ 1500 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochvolt

Nein -55 bis +105 °C

CapXon AT 16 ~ 100 VDC 8.2 ~ 1500 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +125 °C

CapXon CV 6.3 ~ 50 VDC 22 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200 Nein -25 bis +105 °C
CapXon DV 6.3 ~ 100 VDC 1 ~ 6800 µF SMD AEC-Q200, niedrige

Impedanz
Nein -55 bis +105 °C

CapXon EV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200 Nein -55 bis +105 °C
CapXon HC 25 ~ 63 VDC 600 ~ 3300 µF Snap-In AEC-Q200, Multi Pin

Version, Ultra Long Life,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +125 °C

CapXon HH 400 ~ 450 VDC 47 ~ 560 µF Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Ultra Long Life,
Hochtemperatur

Nein -40 bis +125 °C

CapXon HV 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 450 VDC

0.1- 6800 µF
2.2 ~ 68 µF

SMD AEC-Q200, weiter
Temperaturbereich

Nein -55 bis +105 °C
-40 bis +105 °C

CapXon JV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 1000 µF SMD AEC-Q200 Nein -55 bis +105 °C
CapXon LV 4 ~ 450 VDC 0.1 ~ 6800 µF SMD AEC-Q200 Nein -40 bis +85 °C
CapXon NK 6.3 ~ 100 VDC

160 ~ 250 VDC
0.47 ~ 3300 µF
0.47 ~ 47 µF

Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon NP 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 250 VDC

0.47 ~ 3300 µF
0.47 ~ 47 µF

Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon NR 6.3 ~ 100 VDC 0.15 ~ 1000 µF Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
CapXon RV 6.3 ~ 100 VDC

160 ~ 450 VDC
0.1- 6800 µF
2.2 ~ 68 µF

SMD AEC-Q200, niedrige
Impedanz, Long Life

Nein -55 bis +105 °C
-40 bis +105 °C

CapXon TV 10 ~ 450 VDC 1 ~ 330 µF SMD AEC-Q200,
Hochtemperatur

Nein -40 bis +125 °C

CapXon UJ 200 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

82 ~ 3300 µF
47 ~ 1000 µF

Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Long Life

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon UK 200 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

68 ~ 2200 µF
47 ~ 680 µF

Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Ultra Long Life

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon UL 200 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

82 ~ 2700 µF
47 ~ 680 µF

Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Ultra Long Life

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C
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Typ Hersteller Serie Spannung Kapazität Anschluss
Typ

Merkmale Gewindebolzen
erhältlich

Temperatur

CapXon PD 2.5 ~ 100 VDC 10 ~ 3300 µF SMD Hohe Kapazität, Hochvolt,
Ultra Long Life

Nein -55 bis +105 °C

CapXon PE 2.5 ~ 16 VDC 270 ~ 1200 µF Radial Tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PF 2.5 ~ 35 VDC 10 ~ 2700 µF Radial Ultra Long Life, tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PG 6.3 ~ 50 VDC 10 ~ 1500 µF SMD Garantierte +125 °C, tiefer

ESR
Nein -55 bis +125 °C

CapXon PH 35 ~ 100 VDC 6.8 ~ 330 µF Radial Hochvolt, tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PL 2.5 ~ 16 VDC 180 ~ 3500 µF Radial Tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PM 2.5 ~ 100 VDC 4.7 ~ 560 µF SMD Hochvolt, tiefer ESR,

geringe Bauhöhe
Nein -55 bis +105 °C

CapXon PR 6.3 ~ 50 VDC 10 ~ 1500 µF SMD Long Life, tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PS 2.5 ~ 25 VDC 39 ~ 3500 µF Radial Tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PT 2.5 ~ 50 VDC 22 ~ 2700 µF Radial Hochtemperatur, tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PU 2.5 ~ 10 VDC 180 ~ 3900 µF Radial Sehr tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PV 2.5 ~ 100 VDC 6.8 ~ 2500 µF SMD Hochvolt, tiefer ESR,

geringe Bauhöhe
Nein -55 bis +105 °C

CapXon PW 2.5 ~ 25 VDC 39 ~ 2500 µF Radial Tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon PX 2.5 ~ 25 VDC 6.8 ~ 820 µF Radial Tiefer ESR Nein -55 bis +105 °C
CapXon XA 2.5 ~ 25 VDC 10 ~ 470 µF SMD Multilayer Polymer

Kondensator (MLPC), tiefer
ESR

Nein -55 bis +105 °C

CapXon AA 16 ~ 200 VDC 10 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent

Nein -55 bis +105 °C

CapXon AB 25 ~ 35 VDC 33 ~ 470 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent

Nein -55 bis +125 °C

CapXon AC 16 ~ 100 VDC 10 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent

Nein -55 bis +125 °C

CapXon AK 16 ~ 100 VDC 8.2 ~ 560 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +135 °C

CapXon AL 16 ~ 80 VDC 8.2 ~ 560 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +145 °C

CapXon AM 16 ~ 80 VDC 8.2 ~ 560 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +145 °C

CapXon AN 16 ~ 100 VDC 10 ~ 820 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +135 °C

CapXon AP 16 ~ 80 VDC 22 ~ 560 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +150 °C

CapXon AR 16 ~ 80 VDC 22 ~ 560 µF SMD AEC-Q200, tiefer ESR,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +145 °C

CapXon AS 16 ~ 400 VDC 1.2 ~ 1500 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochvolt

Nein -55 bis +105 °C

CapXon AT 16 ~ 100 VDC 8.2 ~ 1500 µF Radial AEC-Q200, tiefer ESR,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +125 °C

CapXon CV 6.3 ~ 50 VDC 22 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200 Nein -25 bis +105 °C
CapXon DV 6.3 ~ 100 VDC 1 ~ 6800 µF SMD AEC-Q200, niedrige

Impedanz, Long Life
Nein -55 bis +105 °C

CapXon EV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 1500 µF SMD AEC-Q200 Nein -55 bis +105 °C
CapXon HV 6.3 ~ 100 VDC

160 ~ 450 VDC
0.1- 6800 µF
2.2 ~ 68 µF

SMD AEC-Q200, weiter
Temperaturbereich

Nein -55 bis +105 °C
-40 bis +105 °C

CapXon JV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 1000 µF SMD AEC-Q200 Nein -55 bis +105 °C
CapXon KV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 330 µF SMD Geringer Leckstrom Nein -40 bis +85 °C
CapXon LV 4 ~ 450 VDC 0.1 ~ 6800 µF SMD AEC-Q200 Nein -40 bis +85 °C
CapXon MV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 1000 µF SMD Lebensdauer 5000 Std. Nein -40 bis +105 °C
CapXon NV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 560 µF SMD Bauhöhen 5.5 ~ 10.5 mm,

nicht polarisiert
Nein -40 bis +85 °C
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Typ Hersteller Serie Spannung Kapazität Anschluss
Typ

Merkmale Gewindebolzen
erhältlich

Temperatur

CapXon RV 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 450 VDC

0.1- 6800 µF
2.2 ~ 68 µF

SMD AEC-Q200, niedrige
Impedanz, Long Life

Nein -55 bis +105 °C
-40 bis +105 °C

CapXon TV 10 ~ 450 VDC 1 ~ 330 µF SMD AEC-Q200,
Hochtemperatur

Nein -40 bis +125 °C

CapXon GS 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 450 VDC

0.1 ~ 33000 µF
0.47 ~ 560 µF

Radial Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

JB JRA 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 450 VDC

0.1 ~ 15000 µF
1 ~ 330 µF

Radial Miniaturisiert Nein -40 bis +85 °C

JB JRB 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 500 VDC

0.1 ~ 22000 µF
1 ~ 120 µF

Radial Long Life Nein -25 bis +105 °C

JB JRC 6.3 ~ 100 VDC 0.47 ~ 15000 µF Radial Long Life Nein -55 bis +105 °C
JB JRD 6.3 ~ 100 VDC 0.47 ~ 15000 µF Radial Long Life, tiefe Impedanz Nein -55 bis +105 °C
JB JRG 6.3 ~ 63 VDC 0.47 ~ 18000 µF Radial Long Life Nein -40 bis +105 °C
JB JRK 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 220 µF Radial Max. Bauhöhe 7 mm Nein -40 bis +105 °C
JB JRQ 10 ~ 160 VDC 0.47 ~ 4700 µF Radial Bi-Polar Nein -40 bis +105 °C
JB JRW 6.3 ~ 50 VDC 0.47 ~ 10000 µF Radial Tiefe Impedanz bei hoher

Frequenz
Nein -55 bis +105 °C

CapXon KM 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 500 VDC

0.1 - 22000 µF
0.47 - 560 µF

Radial Standard Typ, Hochvolt
Variante verfügbar

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon KS 200 VDC
400 VDC

4.7 ~ 470 µF Radial Mit Sicherheitsventil Nein -25 bis +105 °C

CapXon KY 250 ~ 450 VDC 12 ~ 150 µF Radial Schlanke Ausführung Nein -25 bis +105 °C
CapXon KZ 6.3 ~ 50 VDC 0.47 ~ 6800 µF Radial Geringe Impedanz Nein -40 bis +105 °C
CapXon LL 6.3 ~ 63 VDC 0.1 ~ 2200 µF Radial Geringer Leckstrom Nein -40 bis +105 °C
CapXon LZ 6.3 ~ 25 VDC 220 ~ 3300 µF Radial Ultra tiefer ESR, hoher

Rippelstrom
Nein -40 bis +105 °C

CapXon NK 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 250 VDC

0.47 ~ 3300 µF
0.47 ~ 47 µF

Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon NP 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 250 VDC

0.47 ~ 3300 µF
0.47 ~ 47 µF

Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon NR 6.3 ~ 100 VDC 0.15 ~ 1000 µF Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
CapXon RW 6.3 ~ 100 VDC 0.1 -33000 µF Radial Nein -40 bis +85 °C
CapXon SG 6.3 ~ 50 VDC 0.1 -470 µF Radial Raster 7 mm, Long Life Nein -40 bis +105 °C
CapXon SH 4 ~ 63 VDC 0.1 ~ 470 µF Radial Raster 7 mm, Long Life Nein -40 bis +85 °C
CapXon SJ 6.3 ~ 63 VDC 0.1 ~ 220 µF Radial Raster 7 mm, Long Life Nein -40 bis +105 °C
CapXon SK 4 ~ 63 VDC 0.1 ~ 470 µF Radial Geringe Bauhöhe Nein -40 bis +105 °C
CapXon SM 4 ~ 63 VDC 0.1 ~ 470 µF Radial Geringe Bauhöhe Nein -40 bis +85 °C
CapXon SR 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 220 µF Radial Bauhöhe 7.0 mm Nein -40 bis +85 °C
CapXon SS 4 ~ 50 VDC 0.1 ~ 330 µF Radial Geringe Bauhöhe Nein -40 bis +85 °C
CapXon ST 4 ~ 50 VDC 0.1 ~ 220 µF Radial Raster 5 mm Nein -40 bis +105 °C
CapXon SW 4 ~ 50 VDC 0.1 ~ 470 µF Radial Bauhöhe 5.0 mm Nein -40 bis +85 °C
CapXon SY 6.3 ~ 50 VDC 1 ~ 330 µF Radial Raster 7 mm, niedrige

Impedanz, Long Life
Nein -55 bis +105 °C

CapXon SZ 6.3 ~ 35 VDC 6.8 ~ 330 µF Radial Raster 7 mm, niedrige
Impedanz

Nein -55 bis +105 °C

JB JSS 16 ~ 100 VDC
160 ~ 450 VDC

33 ~ 68000 µF Lötfahnen Standard Typ mit Lötfahnen Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

JB JSU 330 ~ 360 VDC 150 ~ 1500 µF Lötfahnen Photoflash, mit Lötfahnen Nein -40 bis +85 °C
JB JAC 50 VDC

100 VDC
1 ~ 120 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für

Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAD 50 VDC
100 VDC

1 ~ 150 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAE 50 VDC
100 VDC

1 ~ 470 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C
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Typ Hersteller Serie Spannung Kapazität Anschluss
Typ

Merkmale Gewindebolzen
erhältlich

Temperatur

JB JAF 50 VDC
100 VDC

47 ~ 1000 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JRQ 10 ~ 160 VDC 0.47 ~ 4700 µF Radial Bi-Polar Nein -40 bis +105 °C
CapXon NK 6.3 ~ 100 VDC

160 ~ 250 VDC
0.47 ~ 3300 µF
0.47 ~ 47 µF

Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon NP 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 250 VDC

0.47 ~ 3300 µF
0.47 ~ 47 µF

Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon NR 6.3 ~ 100 VDC 0.15 ~ 1000 µF Radial AEC-Q200, nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
CapXon NV 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 560 µF SMD Bauhöhen 5.5 ~ 10.5 mm,

nicht polarisiert
Nein -40 bis +85 °C

JB JAC 50 VDC
100 VDC

1 ~ 120 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAD 50 VDC
100 VDC

1 ~ 150 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAE 50 VDC
100 VDC

1 ~ 470 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAF 50 VDC
100 VDC

47 ~ 1000 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

KENDEIL K61 63 ~ 100 VDC 6800 ~ 47000 µF Screw Long Life Ja -40 bis +85 °C
CapXon LR 16 ~ 100 VDC 680 -33000 µF Snap-In Nein -40 bis +85 °C
CapXon NR 6.3 ~ 100 VDC 0.15 ~ 1000 µF Radial Nicht polarisiert Nein -40 bis +85 °C
CapXon RW 6.3 ~ 100 VDC 0.1 -33000 µF Radial Nein -40 bis +85 °C
CapXon SR 6.3 ~ 50 VDC 0.1 ~ 220 µF Radial Bauhöhe 7.0 mm Nein -40 bis +85 °C
CapXon SW 4 ~ 50 VDC 0.1 ~ 470 µF Radial Bauhöhe 5.0 mm Nein -40 bis +85 °C
CapXon HC 25 ~ 63 VDC 600 ~ 3300 µF Snap-In AEC-Q200, Multi Pin

Version, Ultra Long Life,
Vibrationsresistent,
Hochtemperatur

Nein -55 bis +125 °C

CapXon HH 400 ~ 450 VDC 47 ~ 560 µF Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Ultra Long Life,
Hochtemperatur

Nein -40 bis +125 °C

CapXon HL 10 ~ 450 VDC
500 VDC

39 ~ 56000 µF
47 ~ 470 µF

Snap-In Multi Pin Version, Long
Life, tiefer ESR

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon HP 6.3 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

56 ~ 100000 µF
47 ~ 1000 µF

Snap-In Multi Pin Version Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon HT 160 ~ 450 VDC 82 ~ 2700 µF Snap-In Multi Pin Version Nein -40 bis +105 °C
CapXon HU 10 ~ 450 VDC

500 VDC
33 ~ 8200 µF
39 ~ 470 µF

Snap-In Multi Pin Version, Long Life Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon HW 160 ~ 400 VDC 39 ~ 390 µF Snap-In Geringe Bauhöhe (15 mm) Nein -40 bis +105 °C
JB JNC 10 ~ 400 VDC

450 VDC
330 ~ 22000 µF Snap-In Hoher Rippelstrom Nein -40 bis +85 °C

-25 bis +85 °C
JB JNE 16 ~ 100 VDC

160 ~ 600 VDC
180 ~ 22000 µF Snap-In Hoher Rippelstrom,

Hochvolt
Nein -40 bis +105 °C

-25 bis +105 °C
JB JNG 10 ~ 400 VDC

450 VDC
330 ~ 22000 µF Snap-In Long Life Nein -40 bis +85 °C

-25 bis +85 °C
JB JNJ 10 ~ 200 VDC

250 ~ 400 VDC
180 ~ 22000 µF Snap-In Hoher Rippelstrom Nein -40 bis +105 °C

-25 bis +105 °C
JB JNK 10 ~ 100 VDC

160 ~ 450 VDC
68 ~ 56000 µF Snap-In Erweiterte Lebensdauer,

hoher Rippelstrom
Nein -40 bis +105 °C

-25 bis +105 °C
KENDEIL K05 16 ~ 500 VDC 68 ~ 47000 µF Snap-In Long Life Nein -40 bis +105 °C
KENDEIL K06 16 ~ 600 VDC 68 ~ 47000 µF Snap-In Long Life Nein -40 bis +85 °C
KENDEIL K15 400 ~ 450 VDC 820 ~ 2200 µF Snap-In Nein -40 bis +105 °C
KENDEIL K16 400 ~ 450 VDC 820 ~ 2700 µF Snap-In Nein -40 bis +85 °C
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Typ Hersteller Serie Spannung Kapazität Anschluss
Typ

Merkmale Gewindebolzen
erhältlich

Temperatur

KENDEIL K25 400 ~ 450 VDC 820 ~ 2200 µF Snap-In Tiefer ESR Nein -40 bis +105 °C
KENDEIL K26 400 ~ 450 VDC 1000 ~ 2700 µF Snap-In Tiefer ESR Nein -40 bis +85 °C
KENDEIL K55 450 VDC 330 ~ 820 µF Snap-In Optimiert für solare

Umrichter
Nein -40 bis +105 °C

KENDEIL K75 200 ~ 450 VDC 220 ~ 5600 µF Snap-In Hohe Miniaturisierung Nein -40 bis +105 °C
KENDEIL K76 200 ~ 450 VDC 220 ~ 5600 µF Snap-In Hohe Miniaturisierung Nein -40 bis +85 °C
KENDEIL K85 350 ~ 450 VDC 100 ~ 1000 µF Snap-In Long Life, sehr tiefer ESR Nein -40 bis +105 °C
KENDEIL K95 350 ~ 450 VDC 150 ~ 1000 µF Snap-In Tiefer ESR Nein -40 bis +105 °C
CapXon LD 10 ~ 450 VDC

500 VDC
47 ~ 100000 µF
47 ~ 1500 µF

Snap-In Multi Pin Version, Ultra
Long Life, tiefer ESR

Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon LP 6.3 ~ 450 VDC
500 ~ 600 VDC

22 ~ 100000 µF
47 ~ 1500 µF

Snap-In Multi Pin-Version Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon LR 16 ~ 100 VDC 680 -33000 µF Snap-In Multi Pin-Version Nein -40 bis +85 °C
CapXon LT 16 ~ 450 VDC

500 VDC
330 ~ 82000 µF
220 ~ 1500 µF

Snap-In Multi Pin-Version Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon LU 10 ~ 450 VDC
500 ~ 600 VDC

47 ~ 82000 µF
47 ~ 1500 µF

Snap-In Multi Pin Version, Long Life Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon SF 330 VDC
350 VDC

150 ~ 1500 µF Snap-In Photoflash Nein -20 bis +55 °C

CapXon UB 200 -450 VDC
500 VDC

68 ~ 3300 µF
100 -1500 µF

Snap-In Multi Pin-Version, Long Life Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon UC 200 ~ 450 VDC
500 ~ 630 VDC

68 ~ 6800 µF
56 ~ 1500 µF

Snap-In Multi Pin Version, Long Life Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon UD 200 ~ 450 VDC
500 ~ 600 VDC

68 ~ 2700 µF
47 -680 µF

Snap-In Multi Pin Version, Ultra
Long Life, tiefer ESR

Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon UJ 200 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

82 ~ 3300 µF
47 ~ 1000 µF

Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Long Life

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon UK 200 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

68 ~ 2200 µF
47 ~ 680 µF

Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Ultra Long Life

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon UL 200 ~ 450 VDC
500 ~ 550 VDC

82 ~ 2700 µF
47 ~ 680 µF

Snap-In AEC-Q200, Multi Pin
Version, Ultra Long Life

Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

JB JMJ 10 ~ 450 VDC 270 ~ 820000 µF Screw Hoher Rippelstrom Ja -40 bis +85 °C
JB JML 10 ~ 100 VDC

160 ~ 400 VDC
180 ~ 680000 µF Screw Hoher Rippelstrom Ja -40 bis +105 °C

-25 bis +105 °C
KENDEIL K01 16 ~ 500 VDC 220 µF ~ 1.5 F Screw Long Life Ja -40 bis +85 °C
KENDEIL K02 16 ~ 500 VDC 100 ~ 470000 µF Screw Long Life Ja -40 bis +105 °C
KENDEIL K03 400 ~ 500 VDC 560 ~ 3300 µF Screw Long Life, optimiert für

Pulsbelastungen
Ja -20 bis +70 °C

KENDEIL K04 350 ~ 600 VDC 1500 ~ 15000 µF Screw Ultra Long Life, hohe
Beständigkeit gegenüber
Spannungsspitzen

Ja -40 bis +85 °C

KENDEIL K07 400 ~ 450 VDC 1800 ~ 15000 µF Screw für asiatische Märkte Ja -40 bis +85 °C
KENDEIL K11 350 ~ 450 VDC 12000 ~ 30000

µF
Screw Long Life, optimiert für

Parallelschaltung und
Energiespeicherung

Ja -40 bis +85 °C

KENDEIL K18 400 ~ 450 VDC 330 ~ 15000 µF Screw Tiefer ESR, hoher
Rippelstrom

Ja -40 bis +85 °C

KENDEIL K19 400 ~ 450 VDC 330 ~ 15000 µF Screw Tiefer ESR, hoher
Rippelstrom

Ja -40 bis +105 °C

KENDEIL K21 350 ~ 450 VDC 12000 ~ 15000
µF

Screw Tiefer ESR Ja -40 bis +85 °C

KENDEIL K22 350 ~ 450 VDC 1000 ~ 12000 µF Screw Tiefer ESR Ja -40 bis +105 °C
KENDEIL K41 16 ~ 500 VDC 220 µF ~ 1.5 F Screw Long Life, oktagonales

Gehäuse als Schutz gegen
Vibrationen

Ja -40 bis +85 °C

KENDEIL K42 16 ~ 450 VDC 100 ~ 470000 µF Screw Long Life, oktagonales
Gehäuse als Schutz gegen
Vibrationen

Ja -40 bis +105 °C
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Typ Hersteller Serie Spannung Kapazität Anschluss
Typ

Merkmale Gewindebolzen
erhältlich

Temperatur

KENDEIL K61 63 ~ 100 VDC 6800 ~ 47000 µF Screw für Audio Anwendungen Ja -40 bis +85 °C
KENDEIL K71 350 ~ 450 VDC 2200 ~ 36000 µF Screw Hohe Miniaturisierung Ja -40 bis +85 °C
KENDEIL K72 350 ~ 450 VDC 1500 ~ 30000 µF Screw Hohe Miniaturisierung Ja -40 bis +105 °C
KENDEIL K91 400 ~ 450 VDC 470 ~ 15000 µF Screw Tiefer ESR Ja -40 bis +85 °C
KENDEIL K92 400 ~ 450 VDC 1500 ~ 30000 µF Screw Tiefer ESR Ja -40 bis +105 °C
CapXon RG 160 ~ 450 VDC

500 ~ 630 VDC
390 -39000 µF
1000 ~ 10000 µF

Screw Hochvolt Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon RH 160 ~ 450 VDC 220 ~ 47000 µF Screw Long Life, hoher
Rippelstrom

Nein -40 bis +105 °C

CapXon RK 10 ~ 100 VDC 1000 µF ~ 1 F Screw Nein -40 bis +105 °C
CapXon RL 160 ~ 450 VDC

500 VDC
220 ~ 22000 µF
680 ~ 8200 µF

Screw Ultra Long Life Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon RM 160 ~ 450 VDC
500 VDC

180 ~ 68000 µF
330 ~ 10000 µF

Screw Long Life Nein -40 bis +105 °C
-25 bis +105 °C

CapXon RP 160 ~ 450 VDC
500 ~ 630 VDC

270 ~ 68000 µF
100 ~ 10000 µF

Screw Long Life Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon RS 10 -100 VDC 1800 µF ~ 1 F Screw Ultra Long Life Nein -40 bis +85 °C
CapXon RU 160 ~ 450 VDC

500 VDC
1000 ~ 33000 µF
820 ~ 10000 µF

Screw Ultra Long Life, hoher
Rippelstrom

Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

CapXon RX 160 ~ 450 VDC
500 ~ 650 VDC

220 ~ 100000 µF
10000 ~ 15000
µF

Screw Ultra Long Life Nein -40 bis +85 °C
-25 bis +85 °C

KENDEIL K1M 500 ~ 1200
VDC

2500 ~ 15000 µF Screw Hochvolt, hoher
Rippelstrom, stossfestes
und isoliertes Gehäuse

Nein -40 bis +85 °C

KENDEIL K2M 500 ~ 1000
VDC

3300 ~ 14000 µF Screw Hochvolt, hoher
Rippelstrom, stossfestes
und isoliertes Gehäuse

Nein -40 bis +105 °C

JB JSW 110 ~ 330 VAC 50 ~ 1200 µF Faston,
Litze,
Kabel

Nicht für Dauerbetrieb Ja -40 bis +65 °C

KENDEIL K13 125 ~ 320 VAC 25 ~ 800 µF Faston Nicht für Dauerbetrieb, mit
Deckel und Montagebriede

Nein -25 bis +75 °C

JB JSU 330 ~ 360 VDC 150 ~ 1500 µF Lötfahnen Photoflash, mit Lötfahnen Nein -40 bis +85 °C
CapXon SF 330 VDC

350 VDC
150 ~ 1500 µF Snap-In Photoflash Nein -20 bis +55 °C

JB JAA 6.3 ~ 450 VDC 1 ~ 10000 µF Axial Nein -40 bis +85 °C
JB JAB 6.3 ~ 450 VDC 1 ~ 10000 µF Axial Nein -40 bis +85 °C
JB JAC 50 VDC

100 VDC
1 ~ 120 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für

Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAD 50 VDC
100 VDC

1 ~ 150 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAE 50 VDC
100 VDC

1 ~ 470 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAF 50 VDC
100 VDC

47 ~ 1000 µF Axial Bi-Polar, entwickelt für
Cross-Over Netzwerke und
Hi-Fi-Audio Anwendungen

Nein -40 bis +105 °C

JB JAH 6.3 ~ 100 VDC
160 ~ 450 VDC

10 ~ 4700 µF
1 ~ 330 µF

Axial Standard Typ Nein -40 bis +105 °C
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