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EI 96
DIN EN 61558-2-6 VDE auf Anfrage

VDE-Zertifikat
Glühdrahtprüfung DIN EN 60 335-1 VDE auf Anfrage

UL 5085-3 UL auf Anfrage

UL 5085-1 UL auf Anfrage

C22.2 CSA auf Anfrage

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie

Leiterplattentransformatoren  
Leistung: 130,0  VA – 200,0 VA

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 16 Anschlussstiften

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 20 Anschlussstiften

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Baugröße/Pakethöhe Leistung ta 70  °C/B Bauhöhe (h) Gewicht

BV EI 961 .... /35,7 mm 130,0 VA max. 75,1 mm  2,600 kg
BV EI 962 .... /45,5 mm 160,0 VA max. 84,9 mm 3,800 kg
BV EI 963 .... /59,7 mm 200,0 VA max. 98,9 mm 4,600 kg

Individuelle Ausführungen!
Kundenspezifische Ausführungen sind je nach Anforderung 
lieferbar. Z.  B. mit oder ohne Befestigungslaschen, anderen 
Bauhöhen, Stiftbelegungen oder Anschlussmöglichkeiten.
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Leiterplattentransformatoren  
Leistung: 130,0  VA – 200,0 VA

gussgehäuse „KK“ mit 16 Anschlussstiften

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

gussgehäuse „KK“ mit 20 Anschlussstiften

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehalten

0  °C/B Bauhöhe (h) Gewicht

VA 60,2 ± 0,5 mm  2,600 kg
VA 70,0 ± 0,5 mm 3,800 kg
VA 84,0 ± 0,5 mm 4,600 kg

Individuelle Ausführungen!
Kundenspezifische Ausführungen sind je nach Anforderung 
lieferbar. Z.  B. mit oder ohne Befestigungslaschen, anderen 
Bauhöhen, Stiftbelegungen oder Anschlussmöglichkeiten.

- gemäß REACH-Richtlinie
- gemäß RoHS-Richtlinie



13
12

 
11

 
10

 
9 

8
7

6
5

4
3

2
1

EI 96 · Seite 2  02/2013www.hahn-trafo.com

EI 96

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 32 Anschlussstiften

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Leiterplattentransformatoren 
Leistung: 130,0 VA – 200,0 VA

Ausführung in Vergussgehäuse „SV“ für stehende Montage

Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte

Ausführung in Vergussgehäuse „KK“ mit 24 Anschlussstiften
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Maße ohne Toleranzangabe ± 0,3 mm,
Ausführungsänderungen vorbehaltenAnsicht auf die Stifte
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