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Induktivitäten





Kategorie			


Bitte wählen
Drosseln
Übertrager/Sperrwandler
Transformatoren








In den Produkten suchen nach:







Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Beschreibung der Seite
Artikelnummer
drosseln_nennstrom
drossel_inkduktivitaet



















Sortieren nach
Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Beschreibung der Seite
Artikelnummer
drosseln_nennstrom
drossel_inkduktivitaet
Produktname
Kategorien
Nennstrom

























Sortieren nach
Relevanz: aufsteigend
Relevanz: absteigend
Änderungsdatum: aufsteigend
Änderungsdatum: absteigend
Produktname: aufsteigend
Produktname: absteigend
















								Print-Transformator EI 38							






[image: EI 38 Serie]





	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/B
	Seriengehäuse 0, Gehäuse K und SV auf Anfrage






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

4,5 VA (2,5 - 9 VA auf Anfrage)


 	

Strom sekundär: 

125 - 750 mA


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 -  2 x 18 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 38
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								Print-Transformator EI 42							






[image: EI 42 Serie]





	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/B
	Seriengehäuse 0 und K, Gehäuse SV auf Anfrage






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

6 VA (3 - 10 VA auf Anfrage)


 	

Strom sekundär: 

167 - 1000 mA


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 -  2 x 18 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 42
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								Print-Transformator EI 48							
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	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/B
	Seriengehäuse 0 und K, SV auf Anfrage






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

7 - 15 VA


 	

Strom sekundär: 

195 - 2500 mA


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 -  2 x 18 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 48
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								Print-Transformator EI 54							
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	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/B
	Seriengehäuse KK, 0, K und SV auf Anfrage






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

12 - 22 VA


 	

Strom sekundär: 

334 - 3667 mA


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 -  2 x 18 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 54
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								Print-Transformator EI 60							
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	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/B
	Seriengehäuse KK, 0, K und SV auf Anfrage






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

17 - 35 VA


 	

Strom sekundär: 

472 - 5834 mA


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 -  2 x 18 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 60
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								Print-Transformator EI 66							
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	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/B
	Seriengehäuse KK, 0 und SV auf Anfrage






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

17 - 50 VA


 	

Strom sekundär: 

472 - 8333 mA


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 -  2 x 18 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 66
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								Print-Transformatoren RAST 5							






[image: RAST 5 Transformatoren]





	nicht kurzschlussfest
	Temperaturklasse ta 70 °C/F
	Baugrösse EI 48 bis EI 84






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

10,0 - 120,0 VA


 	

Strom sekundär: 

auf Anfrage


 	

Spannung sekundär: 

6 - 24 V / 2 x 6 - 2 x 24 V


 	

» Mehr zum Produkt Print-Transformatoren RAST 5


[image: application/pdf] Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)
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								Übertrager EF 16/5							
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	VDE / UL zertifiziert
	Kriechstrecke mind. 8 mm
	Isolierstoffklasse B (130 °C)






Nennstrom: 

Sek. 1: 170 - 1170 mA / Sek. 2: 100 - 1170 mA


 	
	

Leistung: 

5 - 7 W


 	

Strom sekundär: 

Sekundär 1: 170 - 1170 mA / Sekundär 2: 100 - 1170 mA


 	

Spannung sekundär: 

Sekundär 1: 3 - 24 V / Sekundär 2: 3 - 15 V


 	

» Mehr zum Produkt Übertrager EF 16/5


[image: application/pdf] Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)
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								Übertrager EF 20/6							
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	VDE / UL zertifiziert
	Kriechstrecke mind. 8 mm
	Isolierstoffklasse B (130 °C)






Nennstrom: 

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA


 	
	

Leistung: 

8 - 16 W


 	

Strom sekundär: 

Sekundär 1: 270 - 2670 mA / Sekundär 2: 100 - 2670 mA


 	

Spannung sekundär: 

Sekundär 1: 3 - 24 V / Sekundär 2: 3 - 15 V


 	

» Mehr zum Produkt Übertrager EF 20/6


[image: application/pdf] Katalog-2019-D.pdf (5,7 MiB)

[image: application/pdf] HAHN-Übertrager Plattform.pdf (421,6 KiB)
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Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
	[image: Gregor Ambühl]	[image: Silvia Huber]










[image: amelec Logo]



Navigation überspringen
	Startseite
	Produkte
	Induktivitäten
	Kondensatoren
	Reed-Technik
	Energie-Technik
	Verbindungs-Technik
	Widerstände



	Aktuelles
	Unternehmen
	Service





Menü

Kontakt



	Startseite
	Produkte
	Induktivitäten
	Kondensatoren
	Reed-Technik
	Reed-Grundlagen



	Energie-Technik
	Verbindungs-Technik
	Widerstände



	Aktuelles
	Unternehmen
	Team
	Lieferanten (Line Card)
	AGB
	Datenschutzrichtlinie
	Kontakt



	Service
	Elektro-Geräteprüfung
	Technischer Ratgeber
	Motor-Kondensatoren




































amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
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