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Kondensatoren





Kategorie			


Bitte wählen
Elektrolyt-Kondensatoren
Film-Kondensatoren
Keramik-Kondensatoren
Mica-Kondensatoren
Motor-Kondensatoren
Polymer-Kondensatoren
Diverse Kondensatoren
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								FEP Supersound							












	Audio-/HiFi-Kondensator mit metallisiertem Teflon
	Extrem kleine dielektrische Absorption
	Anschlüsse: Draht






Kapazitäten: 

0.22 - 10 µF


 	

Spannungen: 

1300 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +120 °C


 	

» Mehr zum Produkt FEP Supersound


 cefem-fep-soupersound.pdf (212,0 KiB)











								GP 42 416.42							












	Komptakter AC/DC Leistungs-Kondensator
	Aluminium-Becher mit Faston-Anschlüssen






Kapazitäten: 

0.1 - 100 µF


 	

Spannungen: 

250 - 930 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +70 °C


 	

» Mehr zum Produkt GP 42 416.42


 ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)











								GP84 416.84							












	Vielseitiger AC/DC Leistungs-Kondensator
	Aluminium-Becher mit Faston oder Schraubanschlüssen
	UL






Kapazitäten: 

10 - 600 µF


 	

Spannungen: 

250 - 1000 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt GP84 416.84


 ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)














								GPX84 416.84H							












	AC/DC Leistungs-Kondensator
	Aluminium-Becher mit Schraubanschlüssen
	Gefertigt mit UL-Material






Kapazitäten: 

50 - 500 µF


 	

Spannungen: 

250 - 950 VAC / 490 - 1850 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt GPX84 416.84H


 ducati-power-amelec-2023.pdf (3,4 MiB)











								GS							












	Standard Elko






Kapazitäten: 

0.1 - 33000 / 0.47 - 560 µF


 	

Spannungen: 

6.3 - 100 / 160 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/-25 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt GS


 GS_Series.pdf (566,5 KiB)











								HC							












	AEC-Q200 zertifiziert
	Low ESR Version
	Ultra Long Life
	Schock- und vibrationsresistent






Kapazitäten: 

600 - 3300 µF


 	

Spannungen: 

25 - 63 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-55/+125 °C


 	

» Mehr zum Produkt HC


 HC_Series.pdf (365,7 KiB)














								HH							












	AEC-Q200 zertifiziert
	Ultra Long Life
	Multipin Ausführung
	Hochtemperatur Version






Kapazitäten: 

47 - 560 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+125 °C


 	

» Mehr zum Produkt HH


 HH_Series.pdf (372,0 KiB)











								HL							












	Low ESR Version
	Ultra Long Life
	High Reliability






Kapazitäten: 

39 -56000 / 39 - 1200 µF


 	

Spannungen: 

10 - 350 / 385 - 500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/-25 / +105 °C


 	

» Mehr zum Produkt HL


 HL_Series.pdf (1.019,0 KiB)











								HP							












	Multipin Ausführung
	Bewährter Standard Elko






Kapazitäten: 

68 - 1000 / 47 - 1200 µF


 	

Spannungen: 

6.3 - 350 / 400 - 550 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/-25 / +105 °C


 	

» Mehr zum Produkt HP


 HP_Series.pdf (1,1 MiB)














								HT							












	Nicht für neue Designs verwenden!
	Multipin Ausführung






Kapazitäten: 

180 - 2700 µF


 	

Spannungen: 

160 - 350 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt HT


 HT_Series.pdf (439,9 KiB)











								HU							












	Multipin Ausführung
	Long Life






Kapazitäten: 

56 - 82000 / 33 - 1200 µF


 	

Spannungen: 

10 - 350 / 385 - 500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/-25 / +105 °C


 	

» Mehr zum Produkt HU


 HU_Series.pdf (1,0 MiB)











								HV							












	AEC-Q200 zertifiziert
	Schock- und vibrationsresistent
	Hochvolt Typ






Kapazitäten: 

0.1 - 6800 / 2.2 - 68 µF


 	

Spannungen: 

6.3 - 100 / 160 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-55/40 / +105 °C


 	

» Mehr zum Produkt HV


 HV_Series.pdf (505,1 KiB)
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Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
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amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
CH-8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 862 00 62
Fax: +41 44 862 00 63
E-Mail: info@amelec.ch
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Treten Sie mit uns in Verbindung:
  


            












Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu geben. Lassen Sie uns bitte wissen, dass Sie damit einverstanden sind, indem Sie nachfolgend auf die Option "Ja, ich stimme zu" klicken. Mehr über die von uns verwendeten Cookies finden Sie in unserer Dateschutzrichtlinie.
amelec Datenschutzrichtlinie
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