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Kondensatoren





Kategorie			


Bitte wählen
Elektrolyt-Kondensatoren
Film-Kondensatoren
Keramik-Kondensatoren
Mica-Kondensatoren
Motor-Kondensatoren
Polymer-Kondensatoren
Diverse Kondensatoren








In den Produkten suchen nach:







Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Spannungen
Kapazitäten
Temperaturbereich



















Sortieren nach
Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Spannungen
Kapazitäten
Temperaturbereich
Produktname
Kategorien

























Sortieren nach
Relevanz: aufsteigend
Relevanz: absteigend
Änderungsdatum: aufsteigend
Änderungsdatum: absteigend
Produktname: aufsteigend
Produktname: absteigend
















								HVP							






[image: ICEL HVP Hochspannungskondensator]





	Hochspannungs-Kondensator
	Hochfrequenz
	Hochpuls






Kapazitäten: 

5 - 75 nF


 	

Spannungen: 

4000 - 12500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt HVP


[image: application/pdf] hvp.pdf (443,0 KiB)

[image: application/pdf] pr-icel-hvr-hvp.pdf (181,7 KiB)











								HVR							
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	Hochspannungs-Kondensator
	Hochfrequenz
	Hochpuls






Kapazitäten: 

10 - 75 nF


 	

Spannungen: 

4000 - 12500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt HVR


[image: application/pdf] hvr.pdf (1,4 MiB)

[image: application/pdf] pr-icel-hvr-hvp.pdf (181,7 KiB)
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	X2 Kondensator THB
	VDE, UL, ENEC






Kapazitäten: 

0.0047 - 10.0 µF


 	

Spannungen: 

310 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +105 °C


 	

» Mehr zum Produkt JFWT


[image: application/pdf] JFWT-X2.pdf (1,5 MiB)














								JSW-C							






[image: JB JSW-C]





	Motor-Start-Kondensator, nicht für Dauerbetrieb geeignet!
	Kunststoffgehäuse mit direktem Kabelausgang
	Befestigung mit Gewindebolzen






Kapazitäten: 

50.0 - 1500.0 µF


 	

Spannungen: 

110 - 310 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-40 / +65 °C


 	

» Mehr zum Produkt JSW-C


[image: application/pdf] datenblatt_jswc.pdf (71,2 KiB)

[image: application/pdf] neuheit_motorstart.pdf (1,4 MiB)











								JV							
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	AEC-Q200 zertifiziert
	Schock- und vibrationsresistent






Kapazitäten: 

0.1 - 1000 µF


 	

Spannungen: 

6.3 - 50 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-55/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt JV


[image: application/pdf] JV_Series.pdf (349,5 KiB)











								K01							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Teilweise ab Lager lieferbar (Kundenspezifisch)






Kapazitäten: 

220 - 1500000 µF (1.5 F)


 	

Spannungen: 

16 - 500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K01


[image: application/pdf] K01_type.pdf (352,5 KiB)














								K02							




von KENDEIL S.r.l.			
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Teilweise ab Lager lieferbar (Kundenspezifisch)






Kapazitäten: 

100 - 470000 µF


 	

Spannungen: 

16 - 500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-25/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K02


[image: application/pdf] K02_type.pdf (364,0 KiB)











								K03							






[image: K03]





	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Entwickelt für Pulsbelastungen






Kapazitäten: 

560 - 4700 µF


 	

Spannungen: 

400 - 500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-20/+70 °C


 	

» Mehr zum Produkt K03


[image: application/pdf] K03_type.pdf (274,4 KiB)











								K04							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	optimiert für lange Lebensdauer






Kapazitäten: 

1500 - 15000 µF


 	

Spannungen: 

350 - 600 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K04


[image: application/pdf] K04_type.pdf (325,6 KiB)
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	Snap-In-Anschlüsse
	2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Teilweise ab Lager lieferbar
	bewährter Standard Elko






Kapazitäten: 

68 - 47000 µF


 	

Spannungen: 

16 - 500 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K05


[image: application/pdf] K05_type.pdf (273,3 KiB)
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	Snap-In-Anschlüsse
	2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Teilweise ab Lager lieferbar
	Elko mit hoher Spannungsfestigkeit (bis 600 V)






Kapazitäten: 

68 - 47000 µF


 	

Spannungen: 

16 - 600 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K06


[image: application/pdf] K06_type.pdf (252,2 KiB)
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	für den Asiatischen Markt entwickelt






Kapazitäten: 

1800 - 15000 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K07


[image: application/pdf] K07_type.pdf (337,6 KiB)
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Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
	[image: Gregor Ambühl]	[image: Silvia Huber]
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amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
CH-8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 862 00 62
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E-Mail: info@amelec.ch


	AGB
	Datenschutzrichtlinie
	Kontakt



Treten Sie mit uns in Verbindung:
[image: Facebook]  [image: Linkedin]


            












Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu geben. Lassen Sie uns bitte wissen, dass Sie damit einverstanden sind, indem Sie nachfolgend auf die Option "Ja, ich stimme zu" klicken. Mehr über die von uns verwendeten Cookies finden Sie in unserer Dateschutzrichtlinie.
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