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Kondensatoren





Kategorie			


Bitte wählen
Elektrolyt-Kondensatoren
Film-Kondensatoren
Keramik-Kondensatoren
Mica-Kondensatoren
Motor-Kondensatoren
Polymer-Kondensatoren
Diverse Kondensatoren








In den Produkten suchen nach:







Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Spannungen
Kapazitäten
Temperaturbereich



















Sortieren nach
Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Spannungen
Kapazitäten
Temperaturbereich
Produktname
Kategorien

























Sortieren nach
Relevanz: aufsteigend
Relevanz: absteigend
Änderungsdatum: aufsteigend
Änderungsdatum: absteigend
Produktname: aufsteigend
Produktname: absteigend
















								K11							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	optimiert für Energiespeicherung






Kapazitäten: 

12000 - 30000 µF


 	

Spannungen: 

350 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K11


[image: application/pdf] K11_type.pdf (302,0 KiB)











								K13							
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	Motor-Start-Kondensator, nicht für Dauerbetrieb geeignet!
	Kunststoffgehäuse mit Deckel und Halterung aus Metall
	Teilweise ab Lager lieferbar






Kapazitäten: 

25 - 800 µF


 	

Spannungen: 

125 - 320 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25/+75 °C


 	

» Mehr zum Produkt K13


[image: application/pdf] K13_type.pdf (160,6 KiB)
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	Snap-In-Anschlüsse
	2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Snap-In-Elko mit grossen Gehäuse-Abmessungen






Kapazitäten: 

820 - 2200 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K15


[image: application/pdf] K15_type.pdf (201,9 KiB)
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	Snap-In-Anschlüsse
	2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	Snap-In-Elko mit grossen Gehäuse-Abmessungen






Kapazitäten: 

820 - 2700 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K16


[image: application/pdf] K16_type.pdf (201,7 KiB)











								K18							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)






Kapazitäten: 

330 - 15000 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-55/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K18


[image: application/pdf] K18_type.pdf (287,1 KiB)











								K19							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	High ripple current / low ESR






Kapazitäten: 

330 - 15000 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-55/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K19


[image: application/pdf] K19_type.pdf (255,9 KiB)














								K1M							
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	Modularer Elektrolyt-Kondensator
	mit Schraubanschlüssen M6
	Design optimiert für niedrige Induktivität
	Überspannungssicheres, voll isoliertes Aluminium-Gehäuse mit Kühlkörpern






Kapazitäten: 

2500 - 15000 1µF


 	

Spannungen: 

500 - 1200 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K1M


[image: application/pdf] K1M_type.pdf (205,2 KiB)











								K21							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)






Kapazitäten: 

1200 - 15000 µF


 	

Spannungen: 

350 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K21


[image: application/pdf] K21_type.pdf (273,4 KiB)











								K22							
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	mit Schraubanschlüssen M5/M6
	lieferbar mit oder ohne Befestigungsbolzen
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)






Kapazitäten: 

1000 - 120000 µF


 	

Spannungen: 

350 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K22


[image: application/pdf] K22_type.pdf (273,0 KiB)
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	Snap-In-Anschlüsse
	2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)






Kapazitäten: 

820 - 2200 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K25


[image: application/pdf] K25_type.pdf (234,5 KiB)
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	Snap-In-Anschlüsse
	2-, 3- und 4-Pin-Anschlüsse lieferbar
	kurze Lieferfrist (ca. 3 - 5 Wochen)
	sehr geringer äquivalenter Serienwiderstand (ESR)






Kapazitäten: 

1000 - 2700 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+85 °C


 	

» Mehr zum Produkt K26


[image: application/pdf] K26_type.pdf (234,6 KiB)
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	Modularer Elektrolyt-Kondensator
	mit Schraubanschlüssen M6
	Design optimiert für niedrige Induktivität
	Überspannungssicheres, voll isoliertes Aluminium-Gehäuse mit Kühlkörpern






Kapazitäten: 

3300 - 14000 µF


 	

Spannungen: 

500 - 1000 VDC


 	

Temperaturbereich: 

-40/+105 °C


 	

» Mehr zum Produkt K2M


[image: application/pdf] K1M_type.pdf (205,2 KiB)
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Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
	[image: Gregor Ambühl]	[image: Silvia Huber]
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amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
CH-8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 862 00 62
Fax: +41 44 862 00 63
E-Mail: info@amelec.ch
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Treten Sie mit uns in Verbindung:
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