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Kondensatoren





Kategorie			


Bitte wählen
Elektrolyt-Kondensatoren
Film-Kondensatoren
Keramik-Kondensatoren
Mica-Kondensatoren
Motor-Kondensatoren
Polymer-Kondensatoren
Diverse Kondensatoren




Gruppe			


Bitte wählen
Ex-Kondensatoren
Motor-Betriebs-Kondensatoren
Motor-Start-Kondensatoren
Motor-Kondensatoren-Zubehör








In den Produkten suchen nach:







Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Spannungen
Kapazitäten
Temperaturbereich



















Sortieren nach
Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Spannungen
Kapazitäten
Temperaturbereich
Produktname
Kategorien
















Motor-Kondensatoren

Kondensatoren für Motor-Anwendungen. Beispielsweise:

	Motor-Anlauf/Motor-Start
	Motor-Betrieb
	Motor-Betrieb und Anlauf im EX-Gehäuse












Sortieren nach
Relevanz: aufsteigend
Relevanz: absteigend
Änderungsdatum: aufsteigend
Änderungsdatum: absteigend
Produktname: aufsteigend
Produktname: absteigend
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[image: Süko EX-Kondensatoren]





	EX-Kondensator, sandgekapselt
	Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0165X
	IECEx Zertifikat: IECEx EV 17.0021X






Kapazitäten: 

1 - 55 µF


 	

Spannungen: 

280 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-20 / +50 °C


 	

» Mehr zum Produkt 27.280


[image: application/pdf] Sueko_EG_Baumusterbescheinigung.pdf (145,9 KiB)

[image: application/pdf] Sueko_EX_Kondensatoren_280V.pdf (978,8 KiB)

[image: application/pdf] Sueko_IEX.pdf (138,5 KiB)
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[image: Süko EX-Kondensatoren]





	EX-Kondensator, sandgekapselt
	Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0165X
	IECEx Zertifikat: IECEx EV 17.0021X






Kapazitäten: 

1 - 30 µF


 	

Spannungen: 

420 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-20 / +50 °C


 	

» Mehr zum Produkt 27.420


[image: application/pdf] Sueko_EG_Baumusterbescheinigung.pdf (145,9 KiB)

[image: application/pdf] Sueko_EX_Kondensatoren_420V.pdf (203,6 KiB)

[image: application/pdf] Sueko_IEX.pdf (138,5 KiB)
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[image: Süko EX-Kondensatoren]





	EX-Kondensator, sandgekapselt
	Baumusterprüfbescheinigung SEV 17 ATEX 0165X
	IECEx Zertifikat: IECEx EV 17.0021X






Kapazitäten: 

1 - 30 µF


 	

Spannungen: 

470 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-20 / +50 °C


 	

» Mehr zum Produkt 27.470


[image: application/pdf] Sueko_EG_Baumusterbescheinigung.pdf (145,9 KiB)

[image: application/pdf] Sueko_EX_Kondensatoren_420V.pdf (203,6 KiB)

[image: application/pdf] Sueko_IEX.pdf (138,5 KiB)
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[image: HYDRA Serie 285]





	Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Draht, Litze, Rundleitung und Flachkabel
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

0.8 - 30 µF


 	

Spannungen: 

400 - 450 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt 285


[image: application/pdf] Motor-series_285_amelec.pdf (516,5 KiB)
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[image: HYDRA Serie 321]





	Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

1 - 100 µF


 	

Spannungen: 

280 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt 321


[image: application/pdf] Motor-series_321_amelec.pdf (693,3 KiB)
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[image: HYDRA Serie 322]





	Standard Motor-Kondensator im Aluminium-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

2 - 20 µF


 	

Spannungen: 

400 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt 322


[image: application/pdf] Motor-series_322_amelec.pdf (690,0 KiB)
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[image: HYDRA Serie 330]





	Anlass-Kondensator im Aluminiumgehäuse mit Überdruckabschaltung
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Rundleitung (mit Aluminiumkappe)
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

2 - 160 µF


 	

Spannungen: 

330 VAC (AB 1,7% ED)


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +60 °C


 	

» Mehr zum Produkt 330


[image: application/pdf] Motor-series_330_amelec.pdf (659,2 KiB)
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[image: HYDRA Serie 400]





	Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Draht, Litze, Rundleitung und Flachkabel
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

0.8 - 40 µF


 	

Spannungen: 

400 - 500 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 °C (+100 °C)


 	

» Mehr zum Produkt 400


[image: application/pdf] Motor-series_400_amelec.pdf (701,3 KiB)
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[image: DUCATI Motor-Kondensatoren]





	Motor-Start-Kondensator, nicht für Dauerbetrieb geeignet!
	Kunststoffgehäuse mit Deckel und Halterung aus Metall
	UL, VDE für einige Typen verfügbar






Kapazitäten: 

21-25 - 550-650 µF


 	

Spannungen: 

110 - 330 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-20 / +60 °C


 	

» Mehr zum Produkt 412.80


[image: application/pdf] ducati-motori-amelec.pdf (2,0 MiB)
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[image: DUCATI Motor-Kondensatoren]





	Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Litze und Rundleitung
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

1 - 80 µF


 	

Spannungen: 

425 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt 416.10


[image: application/pdf] ducati-motori-amelec.pdf (2,0 MiB)
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[image: DUCATI Motor-Kondensatoren]





	Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Litze und Rundleitung
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

1 - 40 µF


 	

Spannungen: 

475 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 (+100) °C


 	

» Mehr zum Produkt 416.15


[image: application/pdf] ducati-motori-amelec.pdf (2,0 MiB)











								416.17							






[image: DUCATI Motor-Kondensatoren]





	Standard Motor-Kondensator im Kunststoff-Becher
	Anschlüsse: Lötösen, Faston, Litze und Rundleitung
	VDE, UL auf Anfrage






Kapazitäten: 

1 - 70 µF


 	

Spannungen: 

475 VAC


 	

Temperaturbereich: 

-25 / +85 °C


 	

» Mehr zum Produkt 416.17


[image: application/pdf] ducati-motori-amelec.pdf (2,0 MiB)















	1
	2
	3
	Vorwärts
	Ende














×

Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
	[image: Gregor Ambühl]	[image: Silvia Huber]
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amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
CH-8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 862 00 62
Fax: +41 44 862 00 63
E-Mail: info@amelec.ch
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Treten Sie mit uns in Verbindung:
[image: Facebook]  [image: Linkedin]


            












Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu geben. Lassen Sie uns bitte wissen, dass Sie damit einverstanden sind, indem Sie nachfolgend auf die Option "Ja, ich stimme zu" klicken. Mehr über die von uns verwendeten Cookies finden Sie in unserer Dateschutzrichtlinie.
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