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Reed-Technik





Kategorie			


Bitte wählen
Magnete
Reedschalter
Reedsensoren
Hallsensoren
E-Bike-Sensoren
Level-Sensoren








In den Produkten suchen nach:







Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
kontaktform
ansprecherregungsbereich
hall_ein_aus
hall_versorgungsstrom
hall_versorgungsspannung
hall_kabel
magnet_remanenz
koerzitiv_hcb
koerzitiv_hcj
hall_typ
remanenz
schwimmer_feldstaerke_hcb
schwimmer_feldstaerke_hcj
dichte_schwimmer



















Sortieren nach
Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
kontaktform
ansprecherregungsbereich
hall_ein_aus
hall_versorgungsstrom
hall_versorgungsspannung
hall_kabel
magnet_remanenz
koerzitiv_hcb
koerzitiv_hcj
hall_typ
remanenz
schwimmer_feldstaerke_hcb
schwimmer_feldstaerke_hcj
dichte_schwimmer
Produktname
Kategorien
Kontaktform
Ansprecherregungsbereich
Bein/Baus
Versorgungsstrom
Versorgungsspannung
Kabel
Typ
Remanenz BR
Koerzitivfeldstärke HcB
Koerzitivfeldstärke HcJ
Remanenz Br: 
Koeritivfeldstärke HcB
Koeritivfeldstärke HcJ
Dichte des Schwimmers

























Sortieren nach
Relevanz: aufsteigend
Relevanz: absteigend
Änderungsdatum: aufsteigend
Änderungsdatum: absteigend
Produktname: aufsteigend
Produktname: absteigend
















								HS-2210M-01							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Bipolar


 	

Bein/Baus: 

0,5/-0,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2210M-01


 hs2210m_01_0300_ds_e_1.1.pdf (122,8 KiB)











								HS-2210M-02							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Latching


 	

Bein/Baus: 

2,5/-2,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2210M-02


 hs2210m_02_0300_ds_e_1.1.pdf (148,4 KiB)











								HS-2210M-03							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Unipolar


 	

Bein/Baus: 

5,5/3,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2210M-03


 hs2210m_03_0300_ds_e_1.1.pdf (146,6 KiB)














								HS-2210M-04							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Latching


 	

Bein/Baus: 

12,0/-12,0 mT


 	

Versorgungsstrom: 

5 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

3,0 V min


 	

Kabel: 

zweidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2210M-04


 hs2210m_04_0300_ds_e_1.2.pdf (186,4 KiB)











								HS-2210M-05							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Unipolar


 	

Bein/Baus: 

6,0/4,0 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

3,0 V min


 	

Kabel: 

zweidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2210M-05


 hs2210m_05_0300_ds_e_1.2.pdf (173,1 KiB)











								HS-2212M-01							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Bipolar


 	

Bein/Baus: 

0,5/-0,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2212M-01


 hs2212m_01_0300_ds_e_1.1.pdf (126,9 KiB)














								HS-2212M-02							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Latching


 	

Bein/Baus: 

2,5/-2,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2212M-02


 hs2212m_02_0300_ds_e_1.1.pdf (126,0 KiB)











								HS-2212M-03							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Unipolar


 	

Bein/Baus: 

5,5/3,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2212M-03


 hs2212m_03_0300_ds_e_1.1.pdf (123,8 KiB)











								HS-2212M-04							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Latching


 	

Bein/Baus: 

12,0/-12,0 mT


 	

Versorgungsstrom: 

5 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

3,0 V min


 	

Kabel: 

zweidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2212M-04


 hs2212m_04_0300_ds_e_1.2.pdf (186,3 KiB)














								HS-2212M-05							












	Gehäusematerial: Messing, vernickelt
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Unipolar


 	

Bein/Baus: 

6,0/4,0 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

3,0 V min


 	

Kabel: 

zweidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-2212M-05


 hs2212m_05_0300_ds_e_1.2.pdf (173,0 KiB)











								HS-324-01							












	Gehäusematerial: ABS
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Bipolar


 	

Bein/Baus: 

0,5/-0,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-324-01


 hs324_01_0300_ds_e_1.3_1.pdf (114,1 KiB)











								HS-324-03							












	Gehäusematerial: ABS
	Betriebstemperatur: -20 bis +85 °C







	
	

Typ: 

Unipolar


 	

Bein/Baus: 

5,5/3,5 mT


 	

Versorgungsstrom: 

2,4 mA max.


 	

Versorgungsspannung: 

2,7 V min


 	

Kabel: 

dreidraht


 	
	
	
	

» Mehr zum Produkt HS-324-03


 hs324_03_0300_ds_e_1.3.pdf (142,1 KiB)
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×

Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
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amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
CH-8157 Dielsdorf
Tel.: +41 44 862 00 62
Fax: +41 44 862 00 63
E-Mail: info@amelec.ch


	AGB
	Datenschutzrichtlinie
	Kontakt



Treten Sie mit uns in Verbindung:
  


            












Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu geben. Lassen Sie uns bitte wissen, dass Sie damit einverstanden sind, indem Sie nachfolgend auf die Option "Ja, ich stimme zu" klicken. Mehr über die von uns verwendeten Cookies finden Sie in unserer Dateschutzrichtlinie.
amelec Datenschutzrichtlinie


Ja, ich stimme zu



