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Widerstände





Kategorie			


Bitte wählen
Anlass-Widerstände
Belastungs-Widerstände
Brems-Widerstände
Entlade-Widerstände
Flach-Widerstände
Filter-Widerstände
Glasierte Draht-Widerstände
Heiz-Widerstände
Lamellen-Widerstände
Spiral-Widerstände
Zementierte Draht-Widerstände








In den Produkten suchen nach:







Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Nennlast
Widerstandsbereich



















Sortieren nach
Produktname
Untertitel
Produktalias
Kategorien
Ursprung
Produktart
Beschreibung der Seite
Suchbegriffe
Artikelnummer
Nennlast
Widerstandsbereich
Produktname
Kategorien

























Sortieren nach
Relevanz: aufsteigend
Relevanz: absteigend
Änderungsdatum: aufsteigend
Änderungsdatum: absteigend
Produktname: aufsteigend
Produktname: absteigend
















								RFP							






[image: FAIRFILD RFP Serie]





	Gewickelter Drahwiderstand
	Hermetisch abgedichtetes Aluminiumgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

200 - 470 W


 	

Widerstandsbereich: 

1 - 820 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RFP


[image: application/pdf] RFP_2014.pdf (1,3 MiB)











								RFX							






[image: FAIRFILD RFX Serie]





	Gewickelter Drahwiderstand
	Stahlgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

40 - 150 W


 	

Widerstandsbereich: 

0.68 - 30 kΩ


 	

» Mehr zum Produkt RFX


[image: application/pdf] RFX.pdf (195,3 KiB)











								RFZ							






[image: FAIRFILD RFZ Serie]





	Gewickelter Drahwiderstand in Keramikrohr
	Hermetisch abgedichtetes Aluminiumgehäuse mit Kühlkörper
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

80 - 220 W


 	

Widerstandsbereich: 

0.56 - 18kΩ


 	

» Mehr zum Produkt RFZ


[image: application/pdf] RFZ.pdf (597,0 KiB)














								RM							






[image: FAIRFILD RM Serie]





	Bandgewickelter Drahtwiderstand (RCPO) im Metallgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

900 - 1.8 kW


 	

Widerstandsbereich: 

0.43 - 180 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RM


[image: application/pdf] RM.pdf (516,6 KiB)











								RM X							






[image: FAIRFILD RM X Serie]





	Drahtwiderstand (RDP 540) im Metallgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

4 kW - 12 kW


 	

Widerstandsbereich: 

2.2 - 360 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RM X


[image: application/pdf] RMX.pdf (563,6 KiB)











								RME							






[image: FAIRFILD RME Serie]





	Drahtwiderstand (RDP) im Metallgehäuse
	Geschützte Anschlüsse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

600 - 6 kW


 	

Widerstandsbereich: 

1.5 - 270 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RME


[image: application/pdf] RME.PDF (945,3 KiB)














								RMS							






[image: FAIRFILD RMS Serie]





	Drahtwiderstand offen
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%
	Sehr robuste Ausführung






Nennlast: 

500 W - 3.5 kW


 	

Widerstandsbereich: 

1 - 110 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RMS


[image: application/pdf] RMS.pdf (773,4 KiB)











								RNP							






[image: FAIRFILD RNP Serie]





	Drahtwiderstand offen
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%
	Niedrige Ohmwerte, extrem impulsfest






Nennlast: 

800 - 4.4 kW


 	

Widerstandsbereich: 

0.1 - 4.3 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RNP


[image: application/pdf] RNP-RNT.pdf (96,1 KiB)











								RS							






[image: FAIRFILD RS Serie]





	Röhrenförmiges Keramikgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%
	Für extreme Umweltbedingungen






Nennlast: 

15 - 300 W


 	

Widerstandsbereich: 

1.6 - 91 kΩ


 	

» Mehr zum Produkt RS


[image: application/pdf] RC-RS.pdf (164,6 KiB)














								RSA							






[image: FAIRFILD RSA Serie]





	Röhrenförmiges Keramikgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%
	Für extreme Umweltbedingungen






Nennlast: 

25 - 300 W


 	

Widerstandsbereich: 

3 - 91 kΩ


 	

» Mehr zum Produkt RSA


[image: application/pdf] RCA-RSA.pdf (711,4 KiB)











								RSE							






[image: FAIRFILD RSE Serie]





	Elliptische Form mit hoher Oberflächenlast
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%
	Für extreme Umweltbedingungen






Nennlast: 

31 - 91 W


 	

Widerstandsbereich: 

4.3 - 75 kΩ


 	

» Mehr zum Produkt RSE


[image: application/pdf] RCE-RSE.pdf (107,3 KiB)











								RSPO							






[image: FAIRFILD RCPO/RSPO Serie]





	Röhrenförmiges Keramikgehäuse
	Erhältliche Toleranzen: 3%, 2%, 1%, 0,5%






Nennlast: 

152 - 1500 W


 	

Widerstandsbereich: 

0.068 - 120 Ω


 	

» Mehr zum Produkt RSPO


[image: application/pdf] RSPO_2014.pdf (896,3 KiB)















	Zurück
	1
	2
	3
	Vorwärts














×

Dürfen wir Ihnen helfen?

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der passenden Komponenten für Ihre Anwendung. Sie erreichen uns:

	per Telefon (+41) 044 862 00 62
Montag bis Freitag, 8 - 12 / 13.30 - 17 Uhr
	per E-Mail unter info@amelec.ch


Am Telefon für Sie:

	Gregor Ambühl	Silvia Huber
	[image: Gregor Ambühl]	[image: Silvia Huber]
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amelec Electronic GmbH 
Brunnwiesenstrasse 6A
CH-8157 Dielsdorf
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Treten Sie mit uns in Verbindung:
[image: Facebook]  [image: Linkedin]


            












Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu geben. Lassen Sie uns bitte wissen, dass Sie damit einverstanden sind, indem Sie nachfolgend auf die Option "Ja, ich stimme zu" klicken. Mehr über die von uns verwendeten Cookies finden Sie in unserer Dateschutzrichtlinie.
amelec Datenschutzrichtlinie
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